
             

La información facilitada en esta ficha técnica, es el resultado de nuestras investigaciones en laboratorio y experiencias reales de aplicación. Sin embargo y dado que frecuentemente los 

productos se utilizan en condiciones que escapan a nuestro control, no podemos garantizar mas que el buen resultado del producto siempre y cuando su aplicación y uso sean correcto 

 

 
 

DISOLVENTE SHOP 
PRIMER 

(FOSFOCROMATANTE) 
Disolvente (Art. 7603)  

 
 

Mezcla de hidrocarburos aromáticos, cetonas y alcoholes 

de evaporación media. Para dilución de pinturas 
fosfocromatantes  

 
 

Propiedades principales 
 

 Excelente relació calidad – precio. 
 Gran poder de disolución de pinturas 

fosfocromotantes 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
Usos recomendados 
Especialmente indicado para nuestro Shop Primer de la 
línea LCP, así como para pinturas fosfocromatantes o 
wash primer en general 
 

 
Presentación 

 Envases: 1 L; 5 L; 25 L. 
 

DATOS TÉCNICOS 

Composición: Mezcla de hidrocarburos 
aromáticos, cetonas y alcoholes 

de evaporación media. 

Densidad: 0,82 ± 0,03 Kg/L a 25 ºC. 

 

Estabilidad y conservación del envase 
Antes de usar el producto leer atentamente las 
instrucciones del envase. Para más información 
consultar Ficha de Seguridad. 

Almacenar el envase bien cerrado en lugar fresco, al 
abrigo de fuentes de calor y heladas. 
18 meses en envase original cerrado. 
 
 

 

Información de seguridad 
Consultar etiquetado y Ficha de Seguridad.
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