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Fecha de emisiéon: Enero 2024

Tabla resumen: Parametros medioambientales en los que el material tiene una contribucion especifica.
Detallados en las fichas de las respectivas certificaciones medioambientales VERDE, LEED y BREEAM

Documentos de soporte Certificaciones :  DAP, Ensayos de laboratorio Autodeclaraciones Potencial
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NOTAS:

1. La informacion contenida en este documento de cumplimiento de los créditos correspondientes al sistema de certificacion ambiental de estudio elegido
(VERDE o LEED o BREEAM) se realiza en funcion de la informacion que la empresa aporte y proporcione. Para asegurar la posibilidad de cumplimiento de
dichos créditos sera necesario en el proceso de cualquiera de los sellos verificar la validez de la informacion y datos aportados por la empresa.

2. Este documento no constituye una certificacion del producto, ni garantiza el cumplimiento de la normativa local vigente.

técnicas del producto.
4. La validez de este documento estd supeditado a la caducidad de los documentos de soporte o variacion de normativas y/o versiones de los sellos de
certificacion ambiental.
5. Este documento informa de la posible contribucion de los productos estudiados a la obtencion de las certificaciones VERDE,LEED y BREEAM. No obstante,
la decision final sobre si un producto cumple o no los requisitos de la certificacion LEED es exclusiva del GBCI (Green Business Certification Inc.).
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PINTURAS DE EXTERIOR, CROMOLOGY

RESUMEN DE CREDITOS @iﬁ’@@;
VERDE Qgﬁ

PARCELA Y EMPLAZAMIENTO (PE)
% € PEO08, Efecto isla de calor

’ ] RECURSOS NATURALES (RN)

‘| € RN 06, Eleccion responsable de materiales

< RN 07, Uso de materiales de produccion local

< RN 09, Gestién de los residuos de la construccién
€ RN 11, Impacto de los materiales de construccion
< RN 12, Ecoetiquetado de producto

Categorias medioambientales VERDE

AT e @] || |#1] |IN

Parcelay Energiay Recursos Calidad del Concepto de Aspectos Innovacion
Emplazamiento Atmosfera Naturales Ambiente Calidad Sociales 'y
Interior Econdmicos

Estandares de Certificacion VERDE
Edificios 2022
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FICHA DE CREDITOS
VERDE

PINTURAS DE EXTERIOR, CROMOLOGY

CATEGORIA
PARCELA Y EMPLAZAMIENTO (PE)

€ PE 08, Efecto isla de calor
(VERDE Edificios 2022)

Objetivo

Datos de
cumplimiento

VERDE

g

S

A

Disminuir el efecto de isla de calor en areas urbanas mediante la utilizacion
de espacios vegetados, cubiertas o fachadas verdes y la instalacion de

elementos de sombreado y proteccién solar de

acumulacioén.

las superficies de

El fabricante ofrece los ensayos de SRI segun la norma ASTM E1980-11 de
los siguientes productos de pinturas exteriores:

ACRILICOS LISOS
100% Acrilico Liso Mate

100% Acrilico Satinado
Similar Liso

Konic

Epic

Rev-Cril Liso

Anticarbonatacién

ACRILICOS RUGOSOS
Cubic

100% Acrilico Rugoso

Similar Rugoso

ELASTICOS
Cotefilm NG Liso Mate

Cotefilm NG Liso Satinado

Impertresa Elastico Mate

SILICATOS
Siltex

Siltex Emulsién

SRI (%) *
102.22 (+5.23)
98.82 (+4.04)
102.48 (+5.63)
106.97 (+4.53)
111.02 (5.03)
106.28 (+5.26)
96.56 (+4.11)

SRI (%)
105.26 (+5.42)
98.98 (+4.99)
91.89 (+4.81)

SRI (%)
94.9 (+4.9)
96.54 (+2.8)
98.41 (+5.57)

SRI (%)
104.95 (+3.8)
105.13 (+5.23)
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COD. ART.

1426-1384
1405
2010/ 2016
1434
1535
1402
1425

COD. ART.

1430
1419
2011

COD. ART.

1361
1359
2034

COD. ART.

1416
1410
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PINTURAS DE EXTERIOR, CROMOLOGY VERDE

SILOXANICOS SRI (%) COD. ART.
Absyde 95.03 (¢5.15) 1417
Silicone 106.64 (£5.8) 2200

*Se consideran los resultados teniendo en cuenta un coeficiente de
convecciéon he de 5 W.m2.K1

Procedimiento  La evaluacion del edificio a través de este criterio se establece a través del
de evaluacion célculo de la superficie de parcela, cubierta y fachadas E-S-O que cumplen
con las siguientes caracteristicas:
e Superficies ajardinadas con un espesor de tierra vegetal de, al menos
5cm
e Superficies con un pavimento permeable. En caso de tratarse de
pavimento de rejilla abierta permeable debera ser tal que garantice
un 50% de su superficie cubierta por tierra.
e Superficies sombreadas que eviten la isla de calor
e Superficies con un acabado de color claro.
o Para cubiertas, VERDE considera un valor limite minimo de
IRS recogido de la siguiente tabla:

PENDIENTE SRI limite minimo
<15% 82
>15% 39

o Para fachadas este, sur y oeste se considera un material de
acabado que garantice un ISR superior a 40 o cubiertas por
vegetacion.

Se valorard que el porcentaje de estas superficies respecto de la superficie
total de cubierta y fachadas E-S-O oscile entre un 40% y un 70%.

Ejemplo de NA
analisis

Documentos de SRI Pinturas de Exterior.zip
soporte

Estandar de NA
referencia
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PINTURAS DE EXTERIOR, CROMOLOGY

VERDE

CATEGORIA
RECURSOS NATURALES

< RN 06, Eleccién responsable de materiales
(VERDE Edificios 2022)

Objetivo

Datos de
cumplimiento

Procedimiento
de evaluacion

Ejemplo de
analisis

Documentos de
soporte

Incentivar el uso de materiales cuyo origen y produccion contemple estandares
sociales y ambientales reconocidos., El objetivo es proteger los bosques, evitar
la explotacion infantil y mantener unos estandares de respeto al entorno en la
extraccion de piedra natural.

La empresa Cromology ofrece diferentes documentos de politica ambiental y
Responsabilidad Social Corporativa en los que declara su postura con
respecto a sistemas de calidad, politicas de reduccion en el impacto ambiental
de sus productos, uso eficaz de recursos naturales y salud y seguridad de los
trabajadores entre otros aspectos.

Se valora que entre el 20% y el 50% en masa de las maderas y materiales que
incluyan madera en su composicion, empleadas en proyecto tienen un
certificado de origen en cadena de custodia (CoC). Se incluiran las maderas
gue se utilicen durante la construccién aunque no vayan a estar instaladas en
el edificio de forma permanente como encofrados de hormigén o pales.

También se valora que entre el 5% y el 15% en masa de los materiales de la
construccion disponen de un documento que recoja la procedencia de las
materias primas garantizando los requisitos indicados en el criterio.

Los documentos aceptados para justificar la procedencia sostenible de las
materias primas son los siguientes:

e Global Reporting Initiative (GRI) Sustainable Report. En caso de
aportarse dos materiales diferentes con este tipo de certificado, se
podra solicitar criterio de innovacion.

e Autodeclaracion del fabricante incluyendo: lugar de extraccion de las
materias primas empleadas en su producto y procedimientos
medioambientales responsables durante la extraccion y el procesado.

e Documento de politica de empresa aprobado por la alta direccién en
la que se incluyan los requisitos exigibles a los distribuidores de
materias primas que cumplan con los derechos basicos de
trabajadores, incluido el trabajo infantil y el respeto ambiental por
espacios protegidos o de alto valor ecolégico.

NA

Declaracion Ambiental_Cromology.pdf

Declaracion cumplimiento REACH_Cromology.pdf
202201 _ESP_Cromology_Hoja de ruta RSC.pdf
Politica calidad MA seguridad firmado DG 190922.pdf

Estandar de NA
referencia
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PINTURAS DE EXTERIOR, CROMOLOGY VERDE

CATEGORIA
7 | RECURSOS NATURALES

< RN 07, Uso de materiales de produccién local
(VERDE Edificios 2022)

Objetivo Incentivar el uso de materiales de produccién local impulsando, de este modo,
la economia local y reduciendo los impactos debido al transporte.

Datos de La compafiia CROMOLOGY S.L. certifica que su planta productora se
cumplimiento encuentra ubicada en el Poligono Industrial Pla de Llerona, Les Franqueses del
Vallés, Barcelona, Espafia.

Procedimiento  La evaluacion del edificio a través de este criterio se establece por medio del

de evaluacion céalculo del porcentaje en masa de los materiales empleados (tratando por
separado las familias de aridos, pétreos y hormigones del resto de materiales)
de produccién local sobre el total de los materiales empleados en el proyecto,
considerando materiales de produccion local aquellos cuya planta de
produccion se encuentra en un radio de 400km desde la parcela de estudio. De
estos elementos los que tengan la planta de produccion a menos de 200km
computaran al 100% mientras que los que se encuentren entre 200 y 400km se
aplicard una escala lineal entre el 100% vy el 0%.

No se incluyen componentes mecénicos, eléctricos o de fontaneria etc, ni
elementos especiales como ascensores u otro equipamiento. Se consideran
Unicamente materiales instalados permanentes en el edificio o parcela.

Ejemplo de NA
analisis

Documentos de 190922 Declaracion planta produccion LFV.pdf
soporte

Estandar de NA
referencia
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PINTURAS DE EXTERIOR, CROMOLOGY VERDE

CATEGORIA
7 | RECURSOS NATURALES

€ RN 09, Gestion de los residuos de la construccion
(VERDE Edificios 2022)

Objetivo Reducir los residuos de construccién enviados a vertedero, bien mediante el
uso de sistemas constructivos como los prefabricados o mediante procesos de
obra controlados que faciliten la separacion y clasificacién de los residuos para
su posterior reutilizacion o reciclado. Se consideran en este criterio Unicamente
los residuos generados durante la fase de construccion o rehabilitacion.

Datos de Las pinturas de exterior, acrilicas lisas y rugosas, elasticas, Siloxanicos y
cumplimiento Silicatos en base acuosa de la marca Revetén, de la Empresa Cromology, a las
que hacen referencia esta ficha se comercializan en envases de polipropileno
de diferentes tamafios en funcién del producto.
En la siguiente tabla se especifica el peso, el material de los elementos
(residuos generados) y el LER segun el formato posible de entrega.

Formato Elemento Material Peso (kg) LER
Envase (It)
0.75 Envase plastico 0.0606 150110
polipropileno
Tapa Plastico 0.009 150110
Polipropileno
Asa Metal 0.013 200140
4 Envase Pléastico 0.198 150110
Polipropileno
Tapa Plastico 0.035 150110
Polipropileno
Asa Metal 0.018 200140
15 Envase plastico 0.704 150110
polipropileno
Tapa Plastico 0.127 150110
Polipropileno
Asa Metal 0.056 200140
18 Envase Plastico 0.623 150110
Polipropileno
Tapa Plastico 0.154 150110
Polipropileno
Asa Metal 0.056 200140

Procedimiento  La evaluacion de este criterio se establece por medio de la existencia en fase

de evaluacion de proyecto de un Estudio de Gestion de los Residuos de la Construccion que
cumpla con la normativa vigente. En la fase previa de la intervencion se debera
redactar un Plan de Gestion de Residuos en concordancia con el Estudio previo
realizado.
En el caso de una intervencion rehabilitadora se considerardn todos los
residuos necesarios para la accion rehabilitadora, incluyendo posibles
demoliciones.
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PINTURAS DE EXTERIOR, CROMOLOGY VERDE

Se valoraré la garantia de la revalorizacion entre el 50% y el 75% en masa del
total de los residuos generados en obra

Ejemplo de NA
analisis

Documentos de Declaraciéon pesos envases PLASTICAS-FACHADA-
soporte IMPERMEABILIZANTES.pdf
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PINTURAS DE EXTERIOR, CROMOLOGY VERDE

CATEGORIA
"7 | RECURSOS NATURALES

€ RN 11, Analisis del ciclo de vida del edificio
(VERDE Edificios 2022)

Objetivo Hacer una eleccion responsable de materiales teniendo en cuenta los
impactos asociados a su ciclo de vida.

Datos de La empresa Cromology ofrece una DAP para las pinturas de exterior, acrilicas
cumplimiento lisas y rugosas, elasticas, Siloxanicos y Silicatos en base acuosa de la marca
Revetoén, a los que hace referencia esta ficha.
A continuacion se reflejan los impactos asociados a 1kg producto promedio de
la familia de membranas y revestimientos impermeabilizantes, durante la
Etapa de producto del ciclo de vida (moédulos A1-A3), alcance cuna a la puerta
(“Cradle to gate”).
Esta informacién podria utilizarse para realizar el ACV de un edificio que
contenga cualquiera de estos productos.
En cualquier caso, se trata de una contribucion parcial ya que el resultado final
dependera de todos los materiales que se deben incluir en el ACV del edificio.

IMPACTO AMBIENTAL POTENCIAL: INDICADORES OBLIGATORIOS SEGUN EN 15804

INDICADOR ‘ UNIDAD Al A2 A3 TOT. A1-A3
GWP-fossil kg CO, &q. 1,01E+00 5,65E-02 3,07E-01 1,38E+00
GWP-biogenic kg CO, eq. 3,53E-03 4,08E-06 5,78E-03 9,31E-03
GWP-uluc kg CO, eq. 9,656-03 1,07E-06 433E-04 1,01E-02
GWP-total kg CO, &q. 1,08E+00 5,65E-02 3,13E-01 1,39E+00

kg CFC 11 eq. 5,376-06 1,186-09 7,37E-09 5,38E-06

P mol H* eq. 1,04E-02 1,41E-04 1,11E-03 1,36E-02
EP-freshwater ko P eq. 3,42E-05 4,30E-08 1,52E-05 4,95E-05
EP-marine kg N eq. 9,86E-04 5,50E-05 2,38E-04 1,28E-03
EP-terrestrial mol N eq. 9,326-03 5,81E-04 253E-03 1,04E-02

kg NMVOC e 4,11E-08 2,28E-04 1,08E-03 5,37E-03

G EDE kg Sb eq. 7,006-07 1,88E-09 2,026-07 9,04€-07
metals

MJ 1,62E+01 7,28E-01 5,66E+00 2,25E+01

me 7 68E-01 6,70E-04 7 95E-02 8,48E-01

GWP-fossil = Global Warming Potential fossil fuels; GWP-biogenic = Global Warming Potential biogenic; GWP-luluc
= Global Warming Potential land use and land use change; ODP = Depletion potential of the stratospheric ozone
layer; AP = Acidification potential, Accumulated Exceedance; EP-freshwater = Eutrophication potential, fraction of
nutrients reaching freshwater end compartment; EP-marine = Eutrophication potential, fraction of nutrients reaching
marine end compartment; EP-terrestrial = Eutrophication potential, Accumulated Exceedance; POCP = Forma-
tion potential of tropospheric ozone; ADP-minerals & metals = Abiotic depletion potential for non-fossil resources;
ADP-fossil = Abiotic depletion for fossil resources potential; WDP = Water (user) deprivation potential, depriva-
tion-weighted water consumption

Acronyms

Procedimiento  La evaluacion del edificio a través de este criterio se establece por medio de
de evaluacion la elaboracion de un ACV del edificio para las etapas A1-A3, B4, B6, C3, C4y
D segun la norma UNE-EN 15978:2012.
Se proponen cuatro posibles alcances para el limite del sistema:
-Andlisis de elementos del edificio (como ayuda al disefio)
-Andlisis parcial del edificio, alcance 1 (incluye estructura, envolvente y
particiones interiores)
-Andlisis parcial del edificio, alcance 2 (incluye envolvente, estructura,
particiones interiores y sistemas de calefaccion, ventilacion y refrigeracion.
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PINTURAS DE EXTERIOR, CROMOLOGY VERDE

Ejemplo de NA
analisis

Documentos de AF DAP FACHADAS REVETON_distribucion especializada'y AACC (S-P-

soporte 09541).pdf
Estandar de La guia VERDE Edificios 2022 define los parametros del edificio de referencia.
referencia
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PINTURAS DE EXTERIOR, CROMOLOGY VERDE

CATEGORIA
7 | RECURSOS NATURALES

< RN 12, Ecoetiquetado del producto
(VERDE Edificios 2022)

Objetivo Incentivar el uso de ecoetiquetado de producto Tipo | o Tipo IlI

Datos de La empresa CROMOLOGY ofrece una DAP que analiza todas las pinturas de
cumplimiento exterior, acrilicas lisas y rugosas, elasticas, Siloxanicos y Silicatos en base
acuosa de la marca Revetdn, que conforman esta ficha.

Procedimiento  La evaluacién del edificio a través de este criterio se establece por medio del

de evaluacién célculo del porcentaje en masa de materiales que disponen de una ecoetiqueta
tipo 1 o tipo lll.
Se valorara que el porcentaje de materiales con ecoetiqueta tipo | oscile entre
el 10y el 20%.
También se valorara que el porcentaje en masa de los elementos ceramicos,
aridos, pétreos y hormigones con DAPs oscile entre el 70 y el 100%, que el
porcentaje en masa de los materiales, excluyendo los elementos ceramicos,
aridos, pétreos y hormigones con DAP estén entre el 20% y el 40%, que entre
los materiales con DAP se encuentren al menos las siguientes familias:
elementos estructurales, aislamientos y revestimientos y que entre las DAP
aportadas, al menos 50% cuentan con un ACV en todas las fases del ciclo de
vida, o tienen en cuenta todos los indicadores que sefala la norma UNE-EN
15804

Ejemplo de NA
analisis

Documentos de AF DAP FACHADAS REVETON_ distribucion especializada y AACC (S-P-

soporte 09541).pdf
Estandar de NA
referencia
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PINTURAS DE EXTERIOR, CROMOLOGY LEED

RESUMEN DE CREDITOS
LEED v4

EMPLAZAMIENTOS SOSTENIBLES (SS)

& SSc5, Reduccion efecto isla de calor

MATERIALES Y RECURSOS (MR)

< MRp2 y MRc5, Gestion de residuos de construccion y derribo
< MRc1, Reduccién del Impacto del Ciclo de Vida del Edificio
< MRc2, Transparencia y Optimizacion de los Productos de Construccién-DAP

Categorias medioambientales LEED

(LT) (SS) (WE) (EA) (MR) (IEQ) (ID) (RP)
Localizacion Emplaza- Eficiencia Energiay Materiales y Calidad del Innovacion Prioridad
y Transporte mientos uso del agua atmosfera Recursos Ambiente en Disefio Regional

Sostenibles Interior

Estandares de Certificacion LEED (v4)

EB Existing Building RNC Retail New Construction DCNC Data Center NC
NC New Construction REB  Retail Existing Building DCEB Data Center EB
Cl Commercial Interiors RCI Retail Commercial Interiors WNC  Warehouse NC
cS Core & Shell HC Healthcare WEB  Warehouse EB
SNC  School New Construction HNC Hospitality-New Constr.

SEB  School Existing Building HEB  Hospitality-Existing Building

HCI  Hospitality-Commercial Int.
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PINTURAS DE EXTERIOR, CROMOLOGY LEED

FICHA DE CREDITOS
LEED v4

CATEGORIA
EMPLAZAMIENTOS SOSTENIBLES (SS)

S SSc5, Reduccion efecto isla de calor
(LEED BDC: NC, CS, SNC, RNC, HC, HNC, DCNC, WNC)

Objetivo Reducir el efecto isla de calor generado en las superficies de acabado de
cubierta y exteriores de parcela, para minimizar el impacto sobre los
microclimas y habitat humano y animal.

Datos de El fabricante ofrece los ensayos de SRI segun la norma ASTM E1980-11 de los

cumplimiento

siguientes productos de pinturas exteriores:

ACRILICOS LISOS SRI (%) * COD. ART.
100% Acrilico Liso Mate 102.22 (+5.23) 1426-1384
100% Acrilico Satinado 98.82 (+4.04) 1405
Similar Liso 102.48 (+5.63) 2010/ 2016
Konic 106.97 (+4.53) 1434
Epic 111.02 (+5.03) 1535
Rev-Cril Liso 106.28 (+5.26) 1402
Anticarbonatacion 96.56 (+4.11) 1425
ACRILICOS RUGOSOS SRI (%) COD. ART.
Cubic 105.26 (+5.42) 1430
100% Acrilico Rugoso 98.98 (+4.99) 1419
Similar Rugoso 91.89 (+4.81) 2011
ELASTICOS SRI (%) COD. ART.
Cotefilm NG Liso Mate 94.9 (+4.9) 1361
Cotefilm NG Liso Satinado 96.54 (+2.8) 1359
Impertresa Elastico Mate 98.41 (+5.57) 2034
SILICATOS SRI (%) COD. ART.
Siltex 104.95 (+3.8) 1416
Siltex Emulsion 105.13 (+5.23) 1410
SILOXANICOS SRI (%) COD. ART.
Absyde 95.03 (¢5.15) 1417
Silicone 106.64 (+5.8) 2200
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*Se consideran los resultados teniendo en cuenta un coeficiente de conveccién
h. de 5 W.m2.K1

Todas las pinturas pueden ser consideradas para este criterio si son utilizadas
como elemento de revestimiento de cubierta (considerando la “cubierta” como
proyeccioén de la envolvente visible en una planta cenital).

El crédito no contempla por lo tanto la envolvente de fachada a 90°.

- (Opcién 1.1. Medidas no-cubierta) pavimentos exteriores (SRI >33)

- (Opcién 1.2. Cubierta de alta reflexion solar) revestimiento de cubierta
plana (SRI >82) o inclinada (SRI >39)

- (Opcién 2. Parquing bajo cubierta) revestimiento de la cubierta del
parquing (SRI >39)

El cumplimiento de los requisitos del crédito depende del tratamiento de
conjunto de superficies de acabado de cubierta y espacio exterior. El hecho que
los materiales cumplan con los requisitos minimos de SRI exigidos garantiza
gue su colaboracién en el calculo de cumplimiento global sera positiva.

En el caso de los revestimientos de cubierta plana (SRI > 82) (Opcion 1.2.
Cubierta de alta reflexion solar) las piezas estan por debajo del minimo de
referencia y, por lo tanto, no supondran una contribucién directa, sino que
deberan utilizarse en combinaciéon con otras estrategias y materiales que
permitan el cumplimiento global de la superficie.

Procedimiento  Opciénl . No-cubiertay cubierta

de evaluacion
Cumplir con los requisitos de reflectancia solar mediante la combinacion de los
siguientes criterios:

1.1. No-cubierta con alta reflexién solar o vegetal
1.2. Cubierta de alta reflexién solar
1.3. Cubierta vegetal

Area of Area of High- Area of
Nonroof Reflectance Roof Vegetated Roof
Measures
+ + = +
— Total Site
0.5 0.75 0.75 Paving Area Total Roof Area

1.1. No-Cubierta (BDC)

—Utilizar materiales con un indice de reflectancia solar (SRI) de como
minimo 28, (SRI, para materiales con datos de 3 afios) o 33 (para
materiales con datos de SRI inicial), proporcionando sombra mediante
arbolado, elementos de generacién de energia.

—Proporcionar sombra o pavimentos con elementos vegetales

—Utilizar pavimentos drenantes (como minimo el 50%)

1.2. Cubierta de alta reflexion solar: (BDC)

—Utilizar materiales de cubierta con un indice de reflectancia (SRI) igual o
superior al 39 inicial y 32 a los 3-afios (cubierta inclinada), 82 inicial y 64 a
los 3-afios (cubierta plana) para un 75% de la cubierta.

— Cubierta vegetal

— O la combinacion de ambas
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Area of High- Area of
Reflectance Vegetated
Roof Roof
+ z  Total Roof
0.75 0.5 Area

> Se excluye del calculo la superficie de cubierta con: instalaciones vy
lucernarios

1.3Cubierta vegetal (BDC)
6

Opcidn 2. Parking cubierto

Ubicar un minimo del 75% de las plazas de parking a cubierto, (2.1) con
cubiertas de SRI superior a 39, (2.2) cubiertas vegetales, (2.3) elementos de
generacion de energia

Exemplary Performance:

En caso de cumplir con las dos opciones anteriores (Opcion 1y 2) y que el
100% del parquing esté bajo cubierto, se puede conseguir un punto adicional
por prestaciones ejemplares.

Ejemplo de NA
analisis

Documentos de SRI Pinturas de Exterior.zip

soporte
Estandar de ASTM Standards E903 i E892: astm.org
referencia Cool Roof Rating Council Standard (CRRC-1): coolroofs.org
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CATEGORIA
MATERIALES Y RECURSOS (MD)

<% MRp2y MRc5, Gestion de residuos de construccién y derribo
(LEED BDC: NC, CS, SNC, RNC, HC, HNC, DCNC, WNC)

Objetivo Separar y reciclar los residuos de la construccion para evitar que lleguen al
vertedero o la incineradora.

Datos de Las pinturas de exterior, acrilicas lisas y rugosas, elasticas, Siloxanicos y
cumplimiento Silicatos en base acuosa de la marca Reveton, de la Empresa Cromology, a las
gue hacen referencia esta ficha se comercializan en envases de polipropileno
de diferentes tamafios en funcién del producto.
En la siguiente tabla se especifica el peso, el material de los elementos
(residuos generados) y el LER segun el formato posible de entrega.

Formato Elemento Material Peso (kg) LER
Envase (It)

0.75 Envase plastico 0.0606 150110
polipropileno

Tapa Plastico 0.009 150110
polipropileno

Asa Metal 0.013 200140

4 Envase Pléastico 0.198 150110
polipropileno

Tapa Plastico 0.035 150110
polipropileno

Asa Metal 0.018 200140

15 Envase plastico 0.704 150110
polipropileno

Tapa Plastico 0.127 150110
polipropileno

Asa Metal 0.056 200140

18 Envase Plastico 0.623 150110
polipropileno

Tapa Pléastico 0.154 150110
polipropileno

Asa Metal 0.056 200140

Los residuos anteriores tienen la potencialidad de ser reciclados en funcion
del tipo de residuo generado, el tratamiento de reciclaje considerado en el Plan
de Gestion de Residuos y la capacidad acreditada de gestién por parte del
Gestor de Residuos designado en la obra.

Para dar cumplimiento al MRp2, sera necesario que el proyecto incorpore un
Plan de Gestion de Residuos general, incorporando también los residuos
generados por las baldosas ceramicas.

Para cumplir con el MRc5 dicho Plan y la gestién real de los residuos de la
obra deberan demostrar que se evita que mas del 50% o el 75% de los
residuos acaben en el vertedero o la planta incineradora.
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Procedimiento = MRp2 — Plan de gestion de residuos de construccién y derribo

de evaluacion Establecer, implementar y hacer el seguimiento de un Plan de gestién de
residuos donde se incorporen los % de recuperacion y /o reciclaje.
Detallar el lugar y el procedimiento de gestion y revalorizacion de cada material.

MRc5 — Gestién de residuos de construccion y derribo

Opcion 1. (BDC, ClI)
Evitar que el 50% o el 75% de los residuos de la obra acabe en el vertedero o
la incineradora, revalorizandolos.

Opcion 1. (EB)
Evitar que el 70% de los residuos se la obra acabe en el vertedero o la
incineradora, revalorizandolos

Opciodn 2.
Reducir la cantidad total de residuos generados en la obra, por debajo de los
12,2 kg de residuo por m2 de obra.

Ejemplo de NA
analisis

Documentos de Declaracién pesos envases_PLASTICAS-FACHADA-
soporte IMPERMEABILIZANTES.pdf
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CATEGORIA
MATERIALES Y RECURSOS (MR

< MRc1, Reduccién del Impacto del Ciclo de Vida del Edificio
(LEED BDC: NC, CS, SNC, RNC, HC, HNC, DCNC, WNC)

Objetivo Prolongar la vida util del edificio, preservar recursos y patrimonio cultural.
Reducir residuos e impactos medioambientales de la nueva construccion.

Datos de La empresa Cromology ofrece una DAP para las pinturas de exterior, acrilicas
cumplimiento lisas y rugosas, elasticas, Siloxanicos y Silicatos en base acuosa de la marca
Revetdn, a los que hace referencia esta ficha.
A continuacion se reflejan los impactos asociados a 1kg producto promedio de
la familia de membranas y revestimientos impermeabilizantes, durante la Etapa
de producto del ciclo de vida (mddulos A1-A3), alcance cuna a la puerta (“Cradle
to gate”).

Esta informacion podria utilizarse para realzar el ACV de un edificio que
contenga este sistema completo.

En cualquier caso, se trata de una contribucién parcial ya que el resultado final
dependera de todos los materiales que se deben incluir en el ACV del edificio.

IMPACTO AMBIENTAL POTENGIAL: INDICADORES OBLIGATORIOS SEGUN EN 15804

INDICADOR ‘ UNIDAD A1 A2 A3 TOT. A1-A3

GWP-fossil kg CO, eq. 1,01E+00 5,66E-02 3,07E-01 1,38E+00

GWP-biogenic kg CO, eq. 3,63E-03 4,08E-06 5,78E-03 9,31E-03
GWP-luluc kg CO, eq. 9,65E-03 1,07E-06 4,33E-04 1,01E-02
GWP-total kg CO, eq. 1,08E+00 5,65E-02 3,13E-01 1,39E+00

m kg CFC 11 eq. 5,37E-06 1,18E-09 7,37E-09 5,38E-06

mol H* eq. 1,24E-02 1,41E-04 1,11E-03 1,36E-02
EP-freshwater kg P eq. 3,42E-05 4,30E-08 1,52E-05 4,95E-05

kg N eq. 9,86E-04 5,60E-05 2,38E-04 1,28E-03
EP-terrestrial mol N eq. 9,32E-03 581E-04 2,53E-03 1,24E-02
POCP kg NMVOC eq. 4,11E-03 2,28E-04 1,03e-03 5,37E-03

ADP-minerals &

metals® kg Sb eq. 7 00E-07 1,88E-09 2,02E-07 9,04E-07
Al MJ 1,62E+01 7,28E-01 5,66E+00 2,25E+01
m? 768E-01 6,70E-04 7,95E-02 8,48E-01

GWP-fossil = Global Warming Patential fossil fuels; GWP-biogenic = Global Warming Potential biogenic; GWP-luluc
= Global Warming Potential land use and land use change; ODP = Depletion potential of the siratospheric ozone
layer; AP = Acidification potential, Accumulated Exceedance; EP-freshwater = Eutrophication potential, fraction of
nutrients reaching freshwater end compartment; EP-marine = Eutrophication potential, fraction of nutrients reaching
marine end compartment; EP-terrestrial = Eutrophication potential, Accumulated Exceedance; POCP = Forma-
tion potential of tropospheric ozone; ADP-minerals & metals = Abiotic depletion potential for non-fossil resources;
ADP-fossil = Abiotic depletion for fossil rescurces potential; WDP = Water (user) deprivation potential, depriva-
tion-weighted water consumption

Procedimiento  En el caso de nueva construccion, solo son vélidas estas dos opciones:

de evaluacion - G .
Opcion 3. Reutilizacion de material

Se incluyen los elementos permanentes: estructura, envolvente, distribuciéon
interior, etc. (25-50-75% del material respecto a la superficie total de los
materiales)

Opcion 4. Andlisis del ciclo de vida del edificio

Realizar un analisis del ciclo de vida del edificio (estructura y envolvente) que
demuestre un minimo del 10% de reduccion del impacto del ciclo de vida
respecto al edificio de referencia. El impacto de ninguna categoria puede ser
superior al 5% del baseline.
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El baseline y el proyecto deben considerar un ciclo de vida de 60 afios, con el
mismo uso.
Seleccionar como minimo 3 de las siguientes categorias.

— potencial de calentamiento global (gases efecto invernadero), en Kg CO2 e

— destruccion de la capa de ozono, en kg CFC-11

— acidificacion del terreno y de las fuentes de agua, en moles H+ o kg SO2

— eutroficacion, en kg nitrégeno o kg fosfato

—uso de fuentes de energia no renovables, en MJ

—Formacion de ozono troposférico en Kg NOx, Kg O3e o KG eteno

Ejemplo de NA
analisis

Documentos de AF DAP FACHADAS REVETON_distribucion especializada y AACC (S-P-

soporte 09541).pdf
Estandar de NA
referencia
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CATEGORIA
MATERIALES Y RECURSOS (MR

< MRc2, Transparenciay Optimizacién de los Productos de Construccion
- DAP
(LEED BDC: NC, CS, SNC, RNC, HC, HNC, DCNC, WNC)

Objetivo Promover el uso de materiales que dispongan de informacion del ciclo de vida
y de los impactos medioambientales, econémicos y sociales.

Datos de La empresa Cromology ofrece una DAP para las pinturas de exterior, acrilicas
cumplimiento y vinilicas de las marcas Tollens y Reveton a los que hace referencia esta ficha.

Se trata de una DAP especifica de la familia de productos del fabricante, por lo
tanto, se valorara al 100%.

En cualquier caso, se trata de una contribucion parcial, ya que el cumplimiento
de los objetivos globales del crédito dependeran del resto de materiales que
incorporen DAP.

Procedimiento  Opcion 1: Sera necesario aportar las Declaraciones Ambientales de Producto
de evaluacién (DAP-EPD) de un minimo de 20 productos, de 5 proveedores diferentes, que
cumplan alguno de los criterios siguientes:
—Productos con LCA, publico y revisado segin ISO 14044, como minimo,
cubriendo todo el proceso “cradle to gate" (Valorado ¥4)
—DAP, segln ISO 14025, 14040, 14044 y EN 15804 o ISO 21930, como
minimo, cubriendo todo el proceso "cradle to gate":
— EPD, ambito industria (genérico) (Valorado ¥%)
—EPD, especifico producto Tipo Il (Valorado 1)

Ejemplo de NA
analisis

Documentos de AF DAP FACHADAS REVETON_ distribucion especializada y AACC (S-P-
soporte 09541).pdf
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Estandar de — International Standard ISO 14021-1999, Environmental labels and declarations—Self
referencia Declared Claims (Type Il Environmental Labeling): iso.org
— International Standard ISO 14025-2006, Environmental labels and declarations (Type
IIl Environmental Declarations—Principles and Procedures): iso.org
— International Standard 1SO 14040-2006, Environmental management, Life cycle
assessment principles, and frameworks: iso.org
— International Standard 1SO 14044-2006, Environmental management, Life cycle
assessment requirements, and guidelines: iso.org
— CEN Comité Européen de Normalisation (European Committee for Standardization)
EN 15804—2012 Sustainability of construction works, Environmental product
declarations, Core rules for the product category of construction products: cen.eu
—International Standard 1SO 21930-2007 Sustainability in building construction—
Environmental declaration of building products: iso.org
— Federal Trade Commission, Guides for the Use of Environmental Marketing Claims, 16
CFR 260.7 (e): ftc.gov/bep/grnrule/guides980427.htm
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RESUMEN DE CREDITOS
BREEAM

GESTION

€ GST3, Impacto de las zonas de obra
MATERIALES

€ MATL1, Impactos ciclo de vida

< MAT3, Aprovisionamiento responsable de materiales

RESIDUOS
€ RSD1, Gestién de residuos de construccion

INNOVACION
< INNOVACION

Categorias medioambientales BREAM ES

ES A=

Gestion Saludy Energia  Transporte Agua Materiales Residuos Uso del Contami- Innova-
bienestar sueloy nacion cion
ecologia

Estandares de Certificacion BREAM ES

UR BREAM ES Urbanismo VIV BREAM ES vivienda uso BREAM ES En Uso
NC BREAM ES Nueva Construccion
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FICHA DE CREDITOS
BREAM ES

CATEGORIA
.| GESTION

< GST 3 - Impacto de las zonas de obra
(BREEAM ES NUEVA CONSTRUCCION 2015 y BREEAM ES VIVIENDA 2020)

Objetivo Reconocer e impulsar que la gestion de las zonas de obras se lleve a cabo de
manera respetuosa con el medio ambiente en términos de uso de los recursos,
consumo de energia y contaminacion. Criterios que afectan;

- Transporte de los materiales de construccién y los residuos

Datos de En relacién al transporte, la compafiia CROMOLOGY S.L. certifica que su
cumplimiento planta productora se encuentra ubicada en el Poligono Industrial Pla de Llerona,
Les Franqueses del Vallés, Barcelona, Espafia.
El transporte de mercancia, se realiza siempre por carretera y el medio de
transporte mas habitual es el camion.

En cualquier caso, se trata de una contribucién parcial ya que el resultado final
dependera de todos los materiales instalados y de que el responsable de
sostenibilidad de la obra realice los informes necesarios.

Procedimiento  Transporte de los materiales de construccién y residuos (un punto)

de evaluacion La evaluacion del edificio a través del este criterio se establece indicando, en
un informe independiente, el consumo total de combustible (litros), las
emisiones totales de diéxido de carbono (kgCO2 emisiones equivalentes)
asociadas al transporte y la distancia total recorrida (km) hasta el propio edificio.

Ejemplo de El célculo del criterio del transporte deberia efectuarse en cada caso en funcion
andlisis de la ubicacion del edificio, del almacenamiento intermedio y su distribucion.

Documentos de 190922 Declaracion planta produccion LFV.pdf

soporte
Estandar de ¢ Inventario Nacional de Emisiones Atmosféricas (Netcen, 2005) basado en
referencia datos del DTl combinados con factores de TRL como funciones de la

velocidad media de los vehiculos, derivados de datos de ensayos realizados
en ciclos de ensayo reales.

e Resumen de Estadisticas Energéticas del RU DTI 2004 y factores de
carbono para combustibles de UKPIA (2004).

e Directrices para la Informacion Corporativa sobre Emisiones de Gases de
Efecto Invernadero, DEFRA, Encuesta Continua de Transporte de
Mercancias por Carretera 2001
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CATEGORIA
>, ¥ MATERIALES

< MAT 1 - Impactos del ciclo de vida
(BREEAM ES NUEVA CONSTRUCCION 2015 y BREEAM ES VIVIENDA 2020)

Objetivo Reconocer e impulsar el uso de herramientas robustas y adecuadas para el
analisis del ciclo de vida y, por consiguiente, la especificacion de materiales de
construccion con un bajo impacto ambiental (también en términos de carbono
incorporado) a lo largo de todo el ciclo de vida del edificio.

Datos de Declaraciones ambientales de producto (DAP):

cumplimiento La empresa Cromology ofrece una DAP para las pinturas de exterior, acrilicas
lisas y rugosas, elasticas, Siloxanicos y Silicatos en base acuosa de la marca
Revetodn, a los que hace referencia esta ficha.

Andlisis de Ciclo de Vida:

Los impactos evaluados en la DAP pueden emplearse para la realizacion del
ACV contribuyendo de esta forma al cumplimiento de la opciéon 2. A
continuacion se reflejan los impactos asociados a 1kg producto promedio de la
familia de membranas y revestimientos impermeabilizantes, durante la Etapa
de producto del ciclo de vida (médulos A1-A3), alcance cuna a la puerta (“Cradle
to gate”).

Esta informacion podria utilizarse para realizar el ACV de un edificio que
contenga cualquiera de estos productos.

En cualquier caso, se trata de una contribucién parcial ya que el resultado final
dependera de todos los materiales que se deben incluir en el ACV del edificio.

IMPACTO AMBIENTAL POTENCIAL: INDICADORES OBLIGATORIOS SEGUN EN 15804

A3 TOT. A1-A3

INDICADOR ‘ UNIDAD Al A2

GWP-fossil kg CO, eq. 1,01E+00 5,66E-02 3,07E-01 1,38E+00

GWP-biogenic kg CO, eq. 3,63E-03 4,08E-06 5,78E-03 9,31E-03

GWP-luluc kg CO, eq. 9,65E-03 1,07E-06 4,33E-04 1,01E-02

GWP-total kg CO, eq. 1,03E+00 5,65E-02 3,13E-01 1,39E+00

kg CFC 11 eq. 5,37E-06 1,18E-09 7.37E-09 5,38E-06
mol H* eq. 1,24E-02 1,41E-04 1,11E-03 1,36E-02
EP-freshwater kgPeq. 3,42E-05 4,30E-08 1,52E-05 4,95E-05

kg N eq. 9,86E-04 5,50E-05 2,38E-04 1,28E-03
EP-terrestrial mol N eq. 9,32E-03 5,81E-04 2,63E-03 1,24E-02
POCP kg NMVOC eq. 4,11E-03 2,28E-04 1,03E-03 5,37E-03

kg Sb eq. 7,00E-07 1,88E-09 2,02E-07 9,04E-07
n.J 1,62E+01 7,28E-01 5,66E+00 2,25E+01
m? 7,68E-01 6,70E-04 7,95E-02 8,48E-01

GWP-fossil = Global Warming Potential fossil fuels; GWP-biogenic = Global Warming Potential biogenic; GWP-luluc
= Global Warming Potential land use and land use change; ODP = Depletion potential of the siratospheric ozone
layer; AP = Acidification potential, Accumulated Exceedance; EP-freshwater = Eutrophication potential, fraction of
nutrients reaching freshwater end compartment; EP-marine = Eutrophication potential, fraction of nutrients reaching
marine end compartment; EP-terrestrial = Eutrophication potential, Accumulated Exceedance; POCP = Forma-
tion potential of tropospheric ozone; ADP-minerals & metals = Abiotic depletion potential for non-fossil resources;
ADP-fossil = Abiotic depletion for fossil resources potential; WDP = Water (user) deprivation potential, depriva-
tion-weighted water consumption

Acronyms
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Procedimiento  Declaraciones ambientales de producto (DAP):

de evaluacion Especificar productos con DAP o EDP (Etiquetas Tipo Ill) en al menos un 30%
de las categorias de la tabla del Manual BREEAM ES Nueva Construccion
cuando resulten de aplicacion.

Analisis de Ciclo de Vida (ACV):

El proyecto emplea una herramienta de andlisis del ciclo de vida (ACV) que
cumple con las especificaciones BREEAM, para medir el impacto ambiental del
ciclo de vida de los elementos del edificio.

Nivel ejemplar (1 punto extra):
e BREEAM ES Vivienda: se obtiene el 85% de los puntos tanto para obra
nueva como para rehabilitacién segun la calculadora BREEAM ES MAT 1
e BREEAM ES Nueva Construccion: se obtiene el 85% de los puntos en
cualquier tipologia edificatoria segun la calculadora BREEAM ES MAT 1

Ejemplo de NA
analisis

Documentos de AF DAP FACHADAS REVETON_distribucion especializada y AACC (S-P-

soporte 09541).pdf
Estandar de e UNE-EN ISO 14025:2010. Etiquetas y declaraciones ambientales.
referencia Declaraciones ambientales tipo Ill. Principios y procedimientos. (ISO

14025:2006)

e UNE-EN 15804:2012. Sostenibilidad en la construccién. Declaraciones
ambientales de producto. Reglas de categoria de producto bésicas
para productos de construccion.

e UNE-EN 15978:2012. Sostenibilidad de la construccion. Evaluacién del
comportamiento ambiental de los edificios. Métodos de calculo.
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CATEGORIA
“e, ¥ MATERIALES

< MAT3 - Aprovisionamiento responsable de materiales
(BREEAM ES NUEVA CONSTRUCCION 2015 y BREEAM ES VIVIENDA 2020)

Objetivo Reconocer e impulsar la especificacion de materiales para los elementos
principales de la edificacidon cuyo aprovisionamiento se haya efectuado de
forma responsable.

Datos de La planta de produccion de la compafia CROMOLOGY S.L se encuentra

cumplimiento ubicada en el Poligono Industrial Pla de Llerona, Les Franqueses del Vallés,
Barcelona, Espafa y cuenta con un sistema de gestion ambiental certificado
por un tercero para la fabricacion de los productos (SGA Certificado para la fase
de proceso clave).

Al certificado SGA para la fase de proceso clave le corresponde el nivel 3 de
certificacion de aprovisionamiento responsable.

Procedimiento  Prerrequisito solo en BREEAM ES Nueva Construccion:
de evaluacion Demostracion de que toda la madera utilizada en el proyecto es «madera
aprovechada y comercializada legalmente».

Requisito:

La concesion de puntos se asigna por el cumplimiento de los requisitos de
aprovisionamiento responsable por parte de los elementos principales de
construccion. Para justificar el cumplimiento, cada producto debera estar
certificado de acuerdo con cualquiera de los sistemas de aprovisionamiento
responsable aprobados por BREEAM.

A cada uno de los materiales aplicables se les asignara un nivel de certificacién
de aprovisionamiento responsable con su puntuacién correspondiente. El nivel
de certificacion se determina con base en el rigor del aprovisionamiento
responsable que hayan demostrado los proveedores/ fabricantes de cada
material/elemento (a través de los sistemas de certificacion de
aprovisionamiento responsable). Los sistemas de certificacion de
aprovisionamiento responsable son los que se detallan a continuacion;

e Certificacion de productos BRE Global BES6001 (o equivalente)

e Sistema de cadena de custodia (CdC) de la Canadian Standards Association
(CSA) (avalado por el PEFC) para la certificacién de la cadena de custodia
(CdC)

e Sistema de gestién ambiental (SGA) (certificado) para el proceso clave y

proceso de extraccion de la cadena de suministro

Sistema de gestion ambiental (SGA)(certificado) para el proceso clave

Madera con licencia FLEGT

Forest Stewardship Council (FSC)

Material reciclado con SGA certificado para proceso clave

Materiales reutilizados

Certificacion de la madera de Malasia (avalada por el PEFC) con

certificacion de la cadena de custodia (CdC)

e Programa para la aprobacion de la certificacion forestal (PEFC) con
certificacion de la cadena de custodia (CdC)

materiales.gbce.com plataforma materiales 28 % GBCe

green bulding council espafia



PINTURAS DE EXTERIOR, CROMOLOGY BREEAM

e Iniciativa forestal sostenible (SFI) (avalada por el PEFC) con certificacién de
la cadena de custodia (CdC) con una declaracién de material certificado del
70 %.

Nivel ejemplar:
e BREEAM ES Vivienda: Cuando se excedan los requisitos de
aprovisionamiento responsable valorados por BREEAM y se alcancen el
50 % de los puntos de aprovisionamiento responsable disponibles.
e BREEAM ES Nueva Construccion; Cuando se excedan los requisitos de
aprovisionamiento responsable valorados por BREEAM y se alcancen el
70 % de los puntos de aprovisionamiento responsable disponibles

Ejemplo de NA
andlisis

Documentos de 190922 Declaracion planta produccion LFV.pdf
soporte Certificado CROMOLOGY ISO 14001
Declaracion Ambiental_Cromology

Estandar de e Para consultar una lista de productos aprobados en virtud del estandar
referencia BES6001, asi como obtener informacion adicional sobre este, visitese la
pagina: www.greenbooklive.com/

e Documento de utlidad para la determinacion de la validez de los
certificados FSC y PEFC.
http://lwww.pefc.org/index.php/certification-services/find-certified

e Bases de datos para la busqueda de los titulares de certificados obtenidos
de acuerdo con sistemas de certificacién individuales: http://info.fsc.org/
http://www.pefc.es

e UNE-EN ISO 14006:2011. Sistemas de gestion ambiental. Directrices
para la incorporacion del ecodisefio.

e Norma ISO 14001
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CATEGORIA
RESIDUOS

€ RSD 1 - Gestién de residuos de construccion
(BREEAM ES NUEVA CONSTRUCCION 2015 y BREEAM ES VIVIENDA 2020)

Objetivo Incentivar la eficiencia de los recursos mediante una gestion eficaz y
apropiada de los residuos de construccion.

Datos de Las pinturas de exterior, acrilicas lisas y rugosas, elasticas, Siloxanicos y
cumplimiento Silicatos en base acuosa de la marca Reveton, de la Empresa Cromology, a
las que hacen referencia esta ficha se comercializan en envases de
polipropileno de diferentes tamafios en funcién del producto.
En la siguiente tabla se especifica el peso, el material de los elementos
(residuos generados) y el cédigo LER segun el formato posible de entrega.

Formato Elemento Material Peso (kg) LER
Envase (It)
0.75 Envase plastico 0.0606 150110
polipropileno
Tapa Plastico 0.009 150110
Polipropileno
Asa Metal 0.013 200140
4 Envase Pléastico 0.198 150110
Polipropileno
Tapa Plastico 0.035 150110
Polipropileno
Asa Metal 0.018 200140
15 Envase plastico 0.704 150110
polipropileno
Tapa Plastico 0.127 150110
Polipropileno
Asa Metal 0.056 200140
18 Envase Pléastico 0.623 150110
Polipropileno
Tapa Plastico 0.154 150110
Polipropileno
Asa Metal 0.056 200140

Los residuos anteriores tienen la potencialidad de ser reciclados en funcién
del tipo de residuo generado, el tratamiento de reciclaje considerado en el
Plan de Gestion de Residuos y la capacidad acreditada de gestion por
parte del Gestor de Residuos designado en la obra.

Procedimiento de Las exigencias BREEAM ES Nueva Construccion 2015 para la eficiencia de
evaluacion los recursos de construccion y el desvio de recursos del vertedero son;

Un punto: EI cumplimiento de los criterios 1-6 se justifican mediante un Plan
de Gestion de los Residuos de la Construccion o Demolicién (PGR) que
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cumpla con determinados requisitos que aseguren la reduccién al minimo de
los residuos peligrosos y no peligrosos producidos.

Un punto: ElI cumplimiento de los criterios 7-8 se justifican mediante la
implementacion de procedimientos para la clasificacion, la reutilizacion y el
reciclaje de los residuos de construccion de al menos las fracciones de
residuos identificadas en la legislacion vigente, dentro o fuera del
emplazamiento a través de un gestor de residuos externo autorizado. Cada
tipo de residuo debe especificarse mediante su cédigo y asociarse a un gestor
de residuos con capacidad acreditada de gestion y revalorizacién de los
residuos.

Un punto: El cumplimiento de los criterios 9-11 se justifican mediante
informes/registros de control equivalentes que confirmen el total de residuos
producidos y de los grupos clave de residuos que se hayan definido y se
demuestre que una cantidad significativa de residuos de demolicion (cuando
proceda) y de construccion no peligrosos generados en el proyecto se han
desviado del vertedero en un minimo del 80% de acuerdo con las cifras
incluidas en la Tabla 40 del Manual BREEAM ES Nueva Construccién que se
muestra a continuacion:

Un punto Nivel ejemplar

Tasas objetivo BREEAM ES en materia de desvios del vertedero

La tasa nacional de = 10 % de mejora con respecto alafasa | = 25 % de mejora con respecto a la tasa
recuperacion de residucs de nacional nacional

construccién y demolicion es
del 70% (por peso)

Nivel ejemplar: Cuando la cantidad de residuos de demolicion (cuando
proceda) y de construccion no peligrosos generados en el proyecto se han
desviado del vertedero en un minimo del 95% de acuerdo con las cifras
incluidas en la Tabla 40 del Manual BREEAM ES Nueva Construccién que se
muestra arriba.

Las exigencias BREEAM ES Vivienda 2020 son;

Un punto: El cumplimiento de los criterios 3-7 se justifican mediante un Plan
de Gestion de los Residuos de la Construccibn o Demolicién (PGR) que
cumpla con determinados requisitos que aseguren la reduccién al minimo de
los residuos peligrosos y no peligrosos producidos.

Un punto: ElI cumplimiento de los criterios 8-9 se justifican mediante la
implementacién de procedimientos para la clasificacion, la reutilizacion y el
reciclaje de los residuos de construcciéon de al menos de al menos los grupos
indicados en la seccion de Checklists y Tablas tanto dentro como fuera del
emplazamiento a través de un gestor de residuos externo autorizado.

Un punto: ElI cumplimiento del criterio 10-12 se justifican mediante
informes/registros de control equivalentes que confirmen que una cantidad
significativa de residuos de demolicion (cuando proceda) y de construccién no
peligrosos generados en el proyecto se han desviado del vertedero en un
minimo del 80% de acuerdo con las cifras incluidas en la Tabla 30 del Manual
BREEAM ES Vivienda que se muestra a continuacion:

materiales.gbce.com plataforma materiales 31 e GBCe

green building council espafia



PINTURAS DE EXTERIOR, CROMOLOGY

Ejemplo de
analisis

Documentos de
soporte

Tasa nacional de
recuperacion

Un punto

BREEAM

Nivel ejemplar

=70% (por peso)

Tipo de residuos ‘

Construcacn

Tasas objetivo BREEAM en materia de desvios del vertedero

Superar en mas de un 10% la tasa
nacional

Superar en mas de un 25% la tasa
nacional

=70% (por peso)

Demolicién

Superar en mas de un 10% la tasa
nacional

Superar en mas de un 25% la tasa
nacional

Nivel ejemplar: Cuando la cantidad de residuos de demolicion (cuando

proceda) y de construccion no peligrosos generados en el proyecto se han
desviado del vertedero en un minimo del 95% de acuerdo con las cifras
incluidas en la Tabla 30 del Manual BREEAM ES Vivienda que se muestra

arriba.

NA

Declaracion pesos envases_PLASTICAS-FACHADA-
IMPERMEABILIZANTES.pdf

Estandar de NA
referencia
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1| CATEGORIA
- INNOVACION

< INNOVACION
(BREEAM ES NUEVA CONSTRUCCION 2015, BREEAM ES VIVIENDA 2020)

Objetivo Incentivar la innovacion dentro del sector de la construccion a través del
reconocimiento de mejoras en el ambito de la sostenibilidad que no se
recompensen a través de los Requisitos estandar

Datos de Las Pinturas de Exterior de la empresa CROMOLOGY estudiadas en esta ficha
cumplimiento pueden contribuir al cumplimiento de los criterios de nivel ejemplar en los
requisitos:

e MAT 1, Impactos del Ciclo de Vida (BREEAM ES NUEVA
CONSTRUCCION 2015 y BREEAM ES VIVIENDA 2020)

e MATS3, Aprovisionamiento Responsable de Materiales (BREEAM ES
NUEVA CONSTRUCCION 2015 y BREEAM ES VIVIENDA 2020)

e RSD 1, Gestién de residuos de construccion (BREEAM ES NUEVA
CONSTRUCCION 2015 y BREEAM ES VIVIENDA 2020)

NOTA: Ver criterios de nivel ejemplar en el requisito correspondiente.

Procedimiento  Pueden obtenerse hasta un maximo de 10 puntos en innovacion por una
de evaluacion combinacion de las opciones siguientes:

Nivel ejemplar en los Requisitos existentes

Algunos créditos BREEAM dan la opcién de obtener puntuacién extra por
demostrar una eficiencia ejemplar a través de la consecucion de los criterios de
nivel ejemplar definidos en dichos créditos.

Innovaciones aprobadas

Se podra obtener un punto extraordinario por cada Solicitud de Innovacion
Aprobada por BREEAM ES siempre que se cumplan los criterios definidos en
un formulario de solicitud de innovacion aprobado.

Ejemplo de NA
analisis

Documentos de Ver Requisitos correspondientes
soporte

Estandar de Ver Requisitos correspondientes
referencia
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