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Con 5 laboratorios de investigación,  
9 unidades de producción y  
6 plataformas logísticas, concebimos 
y fabricamos pinturas decorativas 
profesionales de alta gama y 
distribuimos innovadores productos 
en más de 50 países de todo el 
mundo, con presencia directa en 8 
de ellos (Bélgica, España, Francia, 
Italia, Marruecos, Portugal, Suiza y 
Luxemburgo). 

El Grupo se apoya asimismo en más 
de 5.000 puntos de venta asociados 
pertenecientes a distribuidores 
independientes y en más de 2.000 
puntos de venta de grandes superficies 
de bricolaje. 

En cada uno de los mercados, las 
marcas comerciales de Cromology son 
la expresión de su profesionalidad, de su 
saber hacer tanto técnico como estético 
y de su capacidad de innovación (el 
20% de la facturación corresponde a 
productos de menos de tres años).

Desde enero 2022 
Cromology forma parte 
de Nippon Paint Group 
(NPG), cuarto fabricante 
de pintura a nivel 
mundial, a través de su 
filial DuluxGroup Limited 
(DGL), que es líder en 
el mercado de pinturas 
y recubrimientos 
decorativos en Australia 
y Nueva Zelanda. 
El Grupo Cromology es 
número 2 en Francia 
y líder en Europa 
meridional (Italia, 
España, Portugal).

MARRUECOS

PORTUGAL

ESPAÑA

FRANCIA
BÉLGICA

SUIZA

LUXEMBURGO

ITALIA

Gracias a una excelente experiencia 
cliente y la calidad de productos 
que ofrecen la mejor relacion 
calidadprecio, Cromology tiene como 
objetivo desarrollar su presencia 
en Europa, garantizando al mismo 
tiempo la minimizacion de su huella 
medioambiental.

Presentación de la empresa
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32.000 M2

de instalaciones

40.000 TONELADAS
de pintura

200 EMPLEADOS

Cromology en cifras:
Como parte de su compromiso con la  
calidad de sus productos y servicios,  
así como con el medio ambiente y la  
seguridad y salud de sus empleados,  
Cromology cuenta con las siguientes  
certificaciones ISO: ISO 14001, ISO  
45001 y ISO 9001.

Cromology ha identificado los cinco 
ODS más relevantes para su negocio: 

Es sobre estas bases que Cromology 
se compromete en la búsqueda de una 
actuación responsable y sostenible, 

Objetivos  
de desarrollo 
sostenible

El enfoque de RSC de Cromology 
forma parte de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) 
establecidos por las Naciones 
Unidas.

para maximizar el valor que la Compañía 
genera para sus grupos de interés, 
clientes, empleados, accionistas, 
proveedores, sociedad y organizaciones 
profesionales. 

Proteger y dar color de forma 		
duradera a los espacios habitables 	
para mejorar la vida de todos. 

Cromology integra, en el núcleo de su 
estrategia, un enfoque responsable y 	
sostenible llamado Responsabilidad 
Social Corporativa (RSC), de la misma 
manera que el crecimiento rentable y la 
excelencia operativa. 

Nuestra razón 
de ser

· Salud y seguridad:  
	 Crear las condiciones de  
	 protección de salud y seguridad  
	 de los colaboradores,los clientes y  
	 los subcontratistas en situación de  
	 trabajo.

Hemos establecido cinco objetivos prioritarios, entre los cuales destacamos:

Con más de 32.000 m² de instalaciones, que permiten la posibilidad de producir 
anualmente más de 40.000 toneladas de pintura, con una plantilla de 200 empleados, 
Cromology es uno de los tres fabricantes más importantes del sector. Su estrategia 
está focalizada en ser un referente en la oferta del color y en las soluciones 
innovadores tanto para los profesionales como para los particulares.

Cromology en España

Revetón es la marca principal de 
Cromology en España. Referente de 
calidad y garantía, es una marca de 
reconocido prestigio a nivel nacional y 
enfocada exclusivamente al profesional.  
Una amplísima trayectoria en proyectos 
de obra en general, rehabilitación y 
millones de metros cuadrados pintados 
de fachadas e impermeabilizaciones, 
avalan los productos Revetón.

· Medioambiente:  
	 Minimizar el impacto de las  
	 actividades de Cromology en el  
	 medioambiente.
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Revetón nació con el objetivo de 
liderar el mercado de revestimientos, 
impermeabilización y aislamientos a 
través de la prescripción de producto. 
Ha sido pionera en innovación con el 
lanzamiento del primer acrílico para 
fachadas y el primer revestimiento 
elástico fotorreticulable. 

Líder reconocido a nivel técnico con 
un equipo de ventas exclusivo para el 
canal Distribución, la marca Revetón 
trabaja más de 5M de m2 anuales de 
fachada, alrededor de 1.000 informes 
técnicos, más de 100 formaciones 
y más de 1.000 pintores formados 
cada año. Con el paso del tiempo se 
ha convertido en una marca experta 
en fachadas que sigue creciendo 
en el mercado de la rehabilitación, 
mantenimiento y obra nueva. 

Con un enfoque totalmente centrado 
en el cliente, contamos con un 
equipo humano de profesionales 
de gran experiencia en la gestión 
de proyectos y la colaboración en 
obra, un servicio de asistencia técnica, 
un departamento de prescripción y 
una escuela de formación con unas 
instalaciones preparadas para impartir 
todo tipo de cursos, formaciones a 
medida y demostraciones en el punto de 
venta.

Manteniendo los valores de calidad, 
proximidad y expertise, hemos 
construido una marca proactiva y 
evolucionada que conecta con las 
motivaciones actuales de nuestros 
clientes y consumidores, aporta 
soluciones ampliadas, proyecta cercanía 
e inspira seguridad y confianza. 

Revetón, una evolución que sitúa 
a la marca como el partner que 
ayuda al profesional en la globalidad 
de su proyecto, que no sólo eleva la 
calidad del producto sino la calidad del 
trabajo, conectando la satisfacción del 
profesional con el excelente resultado. 

La marca Revetón

Revetón es una marca 
de pintura con más de 
50 años de historia y 
una dilatada experiencia 
en soluciones para 
fachadas, interior y 
construcción en general. 



NUESTRAS
SOLUCIONES EN 

IMPERMEABILIZACIÓN
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Es la unidad de obra con más siniestros 
en la edificación y por lo tanto no 
basta con la elección de un buen 
producto; la ejecución y el posterior 
mantenimiento son esenciales.

La impermeabilización, 
clave para evitar que el agua 
deteriore una edificación

La impermeabilización, a pesar de 
suponer un porcentaje muy bajo 
del coste de la obra, tiene un papel 
esencial al evitar el paso del agua, 
que no sólo causa daños estéticos o a la 
salud, sino que también puede provocar 
la degradación de la estructura.

El 20% de los daños 
de un edificio son 
debidos a una mala 
ejecución o diseño de 
la cubierta, cuando ésta 
sólo representa el 3% 
de la inversión total del 
edificio.*

* (Fuente: Fundación MUSAAT, documento  
“Análisis estadístico nacional sobre patologías en la edificación”)
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Cromology, con su marca para el 
profesional Revetón, es la empresa 
especialista en pinturas que ocupa 
la posición nº1 en fabricación y 
comercialización de revestimientos y 
membranas impermeabilizantes líquidas.

Revetón: experiencia, 
asesoramiento y garantía 
de los sistemas 

Cada proyecto tiene su nivel de 
exigencia, por eso Revetón ha 
desarrollado distintas soluciones 
para responder de forma ajustada a los 
requerimientos técnicos propios de  
cada obra. Y, para garantizar la eficacia 
de los sistemas contra los problemas 
de filtración de agua, el equipo 
técnico aporta su experiencia y 
asesoramiento desde el diagnóstico 
hasta la aplicación del sistema.

en fabricación y 
comercialización de 
impermeabilizantes 
en España. 

Nº1
Cromology es la  
marca de pintura 
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El papel de las cubiertas  
en la edificación sostenible

LA IMPERMEABILIZACIÓN: 
ELEMENTO CLAVE EN LA 
EFICIENCIA DE LA ENVOLVENTE.

Su función principal es la 
impermeabilización que protege el 
edificio de posibles filtraciones de agua y 
contribuye así a la salubridad y bien estar 
en el interior de la vivienda.  

Al ser la superficie del edifico más 
expuesta a las condiciones ambientales, 
también es la parte por donde puede 
incidir más las agresiones climáticas y la 
radiación solar con el posible efecto de 
isla de calor sobre todo en zona urbana.  

Para controlar la temperatura en las 
cubiertas, una de las opciones más 
eficiente es dotarlas de un poder 
termoreflectante con un Índice de 
Reflectancia Solar (SRI) alto que reduce 
la transferencia de calor hacia el interior 
del edificio y aumenta la emitancia 
térmica (capacidad de liberar el calor 
absorbido).  

Enfriar las cubiertas es una 
alternativa eficaz para mejorar el 
aislamiento térmico en los climas 
más cálidos y en consecuencia 
lograr un ahorro energético en 
climatización.  

Todos los revestimientos y membranas 
impermeabilizantes de Revetón contribuyen a 
la obtención de certificaciones ambientales de 
edificios, ya que disponen de la Declaración 
Ambiental de Producto y del ensayo SRI. 

•	 Ahorro energético por la reducción de 
los picos de demanda en refrigeración 
de edificios. 

•	 Ampliación de la vida útil de la cubierta: 
la aplicación de un revestimiento 
termoreflectante reduce muy 
significativamente la fatiga térmica 
de la cubierta y amplía la vida útil 
de los materiales que la componen 
reduciendo al mínimo los gastos de 
mantenimiento y sustitución.  

BENEFICIOS DE LAS CUBIERTAS TERMOREFLECTANTES: 

•	 Mejora del confort térmico en el interior 
del edificio. 

•	 Mitigación del efecto isla de calor y, de 
este modo, contribución a la reducción 
del calentamiento global del planeta. 

La radiación solar 
calienta el techo.

La cubierta 
termoreflectante reflecta 
gran parte de la energía 
solar (reflectancia) y del 
calor (emisividad).

Bajo nivel de absorción del calor 
por del techo y transmitida hacia 
el interior del edificio.
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ETAPAS DEL CICLO DE VIDA 
ANALIZADAS EN LA DAP  
DE IMPERMEABILIZANTES

La DAP se basa en 
el Análisis del Ciclo  
de Vida (ACV). 

QUÉ ES EL SRI?

El Índice de Reflectancia Solar (SRI) 
incorpora la reflexión y la emisión 
en un solo valor para representar la 
temperatura de un material expuesto a 
los rayos del sol. Este índice cuantifica 
cuán caliente se puede poner una 
superficie. 

Se expresa como fracción (0.0 a 1.0) o 
porcentaje (0% a 100%). Se define que 
un negro estándar es 0 y que un blanco 
estándar es 100.​

Permite categorizar un acabado en 
función de su nivel de contribución a 
mitigar el efecto isla de calor urbano 
y, en consecuencia, a la reducción del 
consumo energético de los edificios.​ 

La determinación del SRI bajo 
la norma ASTM E1980-11 es un 
requisito para justificar el crédito de 
Isla de calor en las certificaciones 
ambientales de edificios Leed y 
Verde​.

QUÉ ES EL DAP? 

Una Declaración Ambiental de Producto 
(DAP), en inglés, Environmental Product 
Declaration (EPD) es una etiqueta 
ambiental o “ecoetiqueta” tipo III, según 
la norma UNE-EN ISO 14020.

La DAP, reconocida internacionalmente, 
es un informe normalizado, conforme 
a la norma UNE-EN ISO 14025, que 
proporciona información cuantificada 
y verificada por una tercera parte 
independiente, de diversas categorías 
de impacto ambiental (calentamiento 

global, agotamiento de la capa de 
ozono, residuos generados, etc.), de un 
producto, material o servicio a lo largo de 
su ciclo de vida (ACV).

EXTRACCIÓN Y PROCESAMIENTO 
DE MATERIAS PRIMAS

FABRICACIÓN

RECICLAJE  
DEL PRODUCTO

TRANSPORTE  
AL FABRICANTE

A2

A1

A3
FINAL DE 
VIDA ÚTIL

D1

C1-C4
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Campo de aplicación 
de los impermeabilizantes 
líquidos

En el 80% de los casos, 
los impermeabilizantes 
líquidos se aplican en 
cubiertas.

Los impermeabilizantes líquidos son 
revestimientos 100% adheridos al 
soporte. Se conforman in situ, de forma 
rápida y sencilla con brocha, rodillo, llana 
o por proyección, formando una capa 
impermeabilizante de gran calidad. Sin 
juntas, sin solapes ni soldaduras, están 
especialmente indicados en cubiertas de 
geometrías complejas.

APLICACIÓN EN CUBIERTAS

En el 80% de los casos, los 
impermeabilizantes líquidos se aplican 
en cubiertas: las cubiertas se pueden 
distinguir en función del tipo y estado 
del sustrato, grado de inclinación, y del 
nivel y tipo de uso al cual van a estar 
sometidas:

Tipo de sustrato:

•	 Hormigón, mortero

•	 Cerámica, tejas

•	 Telas asfálticas

•	 Metal

•	 Madera

•	 Antiguos revestimientos acrílicos

•	 Antiguas membranas de Poliuretano

Estado del sustrato:

•	 Nuevo

•	 Presencia de moho y verdín

•	 Presencia de fisuras

•	 Presencia de filtraciones

•	 Estado y nivel de adherencia del 
revestimiento antiguo aplicado.

Grado de inclinación:

•	 Cubiertas con inclinación ≥5% con 
buena evacuación de agua.

•	 Cubiertas planas <1% con riesgo de 
estancamiento de agua.

Tipo de uso:

•	 Tráfico peatonal intenso: cubiertas de 
uso colectivo muy frecuente y habitual. 
Presencia de mobiliario.

•	 Tráfico peatonal ocasional: cubiertas 
de uso particular de acceso 
poco frecuente y accesibles para 
mantenimientos.

•	 Tráfico rodado moderado: suelos de 
uso particular o colectivo sometido a 
tráfico rodado moderado (vehículos 
particulares).

•	 Para aumentar la resistencia al tráfico 
peatonal de los sistemas acrílicos, es 
posible añadir el top coat PROTECTOR 
EXTRA RESIST 100% POLIURETANO 
( 0,2L/m2).

•	 Cubiertas reflectantes o ‘cubiertas 
frías’: contribuyen a reducir la 
transmisión del calor de las 
radiaciones solares hacia el interior 
de las edificaciones. Además, permite 
alargar la vida de la membrana 
impermeabilizante ya que sufre menos 
estrés térmico.
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OTRAS APLICACIONES:

•	 El resto de los casos corresponde a la impermeabilización de jardineras, 
balcones y terrazas, medianeras o paredes en contacto con agua, fachadas 
enterradas, zonas húmedas (bajo solado en cocinas y baños), protección de 
espuma de poliuretano, protección de construcción de hormigón (puentes, 
túneles…).
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Los sistemas de 
impermeabilización Revetón

Los revestimientos de base acuosa y 
polímeros acrílicos ofrecen un buen 
nivel de elasticidad y óptima resistencia 
al agua, proporcionando una gran 
protección frente a la lluvia. 

Estos sistemas se adaptan perfectamente 
a los distintos materiales de construcción 
y permiten proteger cualquier tipo de 
cubierta que vaya a estar sometida a 
tránsito peatonal ocasional. 

Además, son alifáticos y tienen 
una excelente capacidad de relleno, 

nivelación y adaptabilidad a todas las 
formas de la superficie.

Son idóneos para la 
impermeabilización de: 

•	 Cubiertas inclinadas (≥5% con buena 
evacuación de agua). 

•	 Terrazas y balcones. 

•	 Protección de aleros y elementos 
perimetrales con pendiente en 
fachadas y cubiertas. 

•	 Renovación y protección de sistemas 
de impermeabilización previos. 

•	 Sellado en reparaciones efectuadas 
en cubiertas con pendiente.

Sistemas elásticos  
acrílicos

SISTEMAS CON GARANTÍA DE 
HASTA 10 AÑOS.

¿QUÉ INDICA EL CERTIFICADO ETE 
DE LOS IMPERMEABILIZANTES 
CUBIERTAS Y REVSUN TEC 
PLUS, REALIZADO ACORDE AL 
DOCUMENTO TÉCNICO EUROPEO 
(ETAG 005)?

El certificado ETE es un 
documento que pro-
porciona información 
de las prestaciones, 

relacionadas con las características 
esenciales de un producto de cons-
trucción, según el Documento de 
Evaluación Europeo. Este certificado 
es un procedimiento voluntario con 
el que es posible el marcado CE de 
aquellos productos que no disponen 
de una norma armonizada para la de-
terminación de las prestaciones.

Los sistemas impermeabilizantes Re-
veton Cubiertas y RevSun Tec Plus, 
armados con Texnón 300, disponen 
del Certificado ETE evaluado según 
ETAG 005 (Sistema de impermea-
bilización de cubiertas aplicado en 
forma líquida basado en Polímeros 
en Dispersión Acuosa), que garantiza 
una vida útil de 10 años.

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA “REVETÓN CUBIERTAS”

Espesor mínimo 1,5 mm

Determinación de la transmisión al vapor de agua μ ≈ 1100

Adherencia del sistema › 50 kPa

Substancias peligrosas No contiene

NIVELES DE PRESTACIÓN DE ACUERDO AL USO PREVISTO

Comportamiento a fuego exterior Broof (t1) para cubiertas con pendientes ‹ 20º  
y soportes A1 - A2

Reacción al fuego F

Vida útil W2 (10 años)

Zona climática S (Severa)

Carga de uso P1

Pendiente de cubierta S1 - S4

Temperatura superficial mínima TL3 (-20ºC)

Temperatura superficial máxima TH4 (90ºC)



GUÍA TÉCNICA DE IMPERMEABILIZACIÓN

NOMBRE PRODUCTO DESCRIPCIÓN PRESTACIONES DESTACADAS COLOR, ACABADO  
Y FORMATO

1395 CUBIERTAS Membrana acrílica para la impermeabilización de todo 
tipo de cubiertas. Componente principal del Sistema 
armable REVETÓN CUBIERTAS con certificación ETE 
(Evaluación Técnica Europea) de alta resistencia 
y elasticidad indicado para la aplicación sobre 
superficies sometidas a condiciones exigentes  
(alta pluviometría y cambios bruscos de temperatura).
Elongación a la rotura: 376% 
(UNE-EN ISO 527). Permeabilidad 
al agua de lluvia: W3 (UNE-EN 
1062-1).

BLANCO, ROJO 
TEJA, ROJO, 
GRIS, SIENA,

VERDE, NEGRO
-

ACABADO MATE 
SEDOSO

-
750 ML / 4 / 15 L

SOSTENIBILIDAD: DAP (Declaración Ambiental de Producto).  
CONTROL SOLAR: Índice SRI del color blanco (±U) % : 88,77 (±4,2). 

10

AGUA

MÁXIMA  
IMPERMEABI-

LIDAD

ALTA  
ELASTICIDAD

15

TRÁFICO  
PEATONAL  
OCASIONAL

ALTA 
RESISTENCIA 
MECÁNICA

CON  
CONSERVANTE 

ANTIMOHO

1460 REVSUN TEC PLUS 
Membrana elástica e impermeable para el tratamiento 
de cubiertas a base de una dispersión acuosa de 
copolímeros acrílicos, especialmente formulado para 
optimizar la reflexión de la luz solar y disminuir la 
transmisión de calor en el interior del edificio.

Elongación a la rotura: 376% 
(UNE-EN ISO 527). Permeabilidad 
al agua de lluvia: W3 (UNE-EN 
1062-1).

BLANCO 
-

ACABADO MATE 
SEDOSO

-
4 / 15 L

SOSTENIBILIDAD: DAP (Declaración Ambiental de Producto). 
CONTROL SOLAR: Índice SRI del color blanco (±U) % : 93,33 (±0,84).

10

AGUA

MÁXIMA  
IMPERMEABI-

LIDAD

ALTA  
ELASTICIDAD

15

TRÁFICO  
PEATONAL  
OCASIONAL

ALTA 
RESISTENCIA 
MECÁNICA

CON  
CONSERVANTE 

ANTIMOHO

1323 ANTIGOTERAS CON  
FIBRA

Revestimiento acrílico reforzado con fibras para la 
impermeabilización de todo tipo de cubiertas.  

Elongación a la rotura: 340% (UNE-EN ISO 527). 
Permeabilidad al agua de lluvia: W3 (UNE-EN 1062-1).

BLANCO
TEJA
ROJO
GRIS

VERDE
-

ACABADO MATE 
SEDOSO

-
4 / 15 L

SOSTENIBILIDAD: DAP (Declaración Ambiental de Producto).  
CONTROL SOLAR: Índice SRI del color blanco (±U) % : 87,28 (±3,79).

5

AGUA

IMPERMEABLE ELÁSTICO

10

TRÁFICO  
PEATONAL  
OCASIONAL

ALTA 
RESISTENCIA 
MECÁNICA

CON  
CONSERVANTE 

ANTIMOHO

1322 ANTIGOTERAS CON  
POLIURETANO

Revestimiento a base de resina acrílica y poliuretano y 
reforzado con fibras para la impermeabilización de todo 
tipo de cubiertas. 

Elongación a la rotura: 353% (UNE-EN ISO 527). 
Permeabilidad al agua de lluvia: W3 (UNE-EN 1062-1).

BLANCO
TEJA
ROJO
GRIS

VERDE
-

ACABADO MATE 
SEDOSO

-
4 / 15 L

SOSTENIBILIDAD: DAP (Declaración Ambiental de Producto).  
CONTROL SOLAR: Índice SRI del color blanco (±U) % : 86,45 (±5,1).

7

AGUA

10
IMPERMEABLE ELÁSTICO

TRÁFICO  
PEATONAL  
OCASIONAL

ALTA 
RESISTENCIA 
MECÁNICA

CON  
CONSERVANTE 

ANTIMOHO
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•	 Alta resistencia a la inmersión 
en agua y contacto con el 
agua muy frecuente. Aguanta la 
estanqueidad de agua en puntos 
donde el agua de lluvia tiende a 
acumularse frecuentemente.

•	 Excelente capacidad de 
elongación durante toda su vida 
útil lo que le permite actuar como 
‘membrana anti-fractura’.

•	 Alta resistencia mecánica al 
tránsito peatonal intenso y rodado 
ligero (sistema reforzado con 
armadura y con top coat protector). 

•	 Mantiene sus propiedades 
mecánicas en temperaturas 
extremas de –30ºC a +90ºC y es 
resistente a la helada.

•	 Embaldosable.

SISTEMAS CON GARANTÍA 
DE HASTA 15 AÑOS.

Los sistemas de impermeabilización 
de Poliuretano 100% forman una 
membrana de protección de máximas 
prestaciones, hidrofóbica, totalmente 
adherida al sustrato, transpirable y sin 
juntas, altamente resistente a los UV y a 
los agentes climáticos, garantizando una 
solución duradera a los problemas 
de filtración de agua. 

Los sistemas de poliuretano ofrecen 
excelentes prestaciones en: 

•	 Rehabilitación de cubiertas con 
revestimiento antiguo en mal estado y 
con problemas de filtración de agua.

•	 Impermeabilización de cubiertas 
sometidas a un uso intensivo: tráfico 
peatonal intensivo o tráfico rodado 
moderado. 

•	 Impermeabilización de terrazas y 
balcones.

Sistemas de impermeabilización  
de Poliuretano 100% 

•	 Impermeabilización de zonas húmedas 
bajo baldosa como cocinas, baños, 
terrazas, …

•	 Impermeabilización de jardineras,

•	 Protección de paneles y tejados 
metálicos, de aluminio, o fibrocemento.

•	 Impermeabilización de canales de riego 
y de muros enterrados.

•	 Impermeabilización y protección de 
construcciones de hormigón, como 
puentes, túneles… 

BENEFICIOS DE LOS SISTEMAS 100% POLIURETANO 
COMPARADO CON LOS SISTEMAS ACRÍLICOS
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•	 Significa que la membrana es 
hidrofóbica, 100% impermeable 
y ofrece una alta resistencia a la 
inmersión en agua y al contacto 
con el agua muy frecuente. Aguanta 
la estanqueidad del agua en puntos 
donde el agua de lluvia tiende a 
acumularse frecuentemente. 

•	 No está concebido para proteger 
de la acumulación de agua que 
pueda producirse de forma 
permanente: no es apto para 
impermeabilizar depósitos de agua, 
ni piscinas.

¿EN QUÉ CONSISTE LA ESTANQUEIDAD 
DEL SISTEMA 100% POLIURETANO?

No reemulsiona en contacto  
con el agua, siempre y cuando 
está curado en las condiciones 
adecuadas.

Para asegurar la estanqueidad es 
obligatorio el armado de los puntos 
singulares con banda geotextil de 
100 gr/m2 y es recomendable el 
armado en la totalidad de la cubierta. 

NOMBRE PRODUCTO DESCRIPCIÓN PRESTACIONES DESTACADAS COLOR, ACABADO  
Y FORMATO

1374 MEMBRANA ELÁSTICA  
100% POLIURETANO

Membrana elástica alifática mono-componente 100% 
poliuretano al agua para la protección de superficies 
expuestas a la humedad e impermeabilización de todo 
tipo de cubiertas. Una vez curado y seco, forma una 
película hidrofóbica totalmente adherida al sustrato, 
transpirable y sin juntas. 
 
· Propiedad de Tracción (Resistencia y Alargamiento)  
  UNE-EN ISO 527-1:2012 y UNE-EN ISO 527-3 :2019
· Adherencia por tracción directa UNE-EN 1542:2000
· Resistencia al deslizamiento UNE 41901:2017 EX  
  (Superficies para Tránsito peatonal)
· Clase 3 (con árido)

Elongación a la rotura: 751% (UNE-EN ISO 527). 
Permeabilidad al agua de lluvia: W3 (UNE-EN 1062-1).

BLANCO
GRIS
TEJA
ROJO

-
ACABADO 
SATINADO

-
750 ML / 4 / 15 L

SOSTENIBILIDAD: DAP (Declaración Ambiental de Producto).  
CONTROL SOLAR: Índice SRI del color blanco (±U) % : 92,78 (±4,93) 

15

AGUA

ALTA  
ELASTICIDAD

Y FLEXIBILIDAD

RESISTE 
AL AGUA  

ESTANCADA

MÁXIMA 
IMPERMEABI-

LIDAD

TRÁFICO  
PEATONAL  
INTENSO

RESISTENCIA
RAYOS UV

CON  
CONSERVANTE 

ANTIMOHO

EMBALDOSABLE

1375 PROTECTOR EXTRA RESIST  
100% POLIURETANO

Revestimiento protector 100% poliuretano  
alifático monocomponente de alta durabilidad 
y resistencia mecánica para la protección de 
superficies expuestas al exterior. Alta resistencia  
a los UV y a los agentes climáticos. 

Elongación a la rotura: > 200% (UNE-EN ISO 527). 
Permeabilidad al agua de lluvia: W3 (UNE-EN 1062-1).
 
APTO PARA TODO TIPO DE MEMBRANAS.

BLANCO
GRIS
TEJA
ROJO

-
ACABADO 
SATINADO

-
4 L

SOSTENIBILIDAD: DAP (Declaración Ambiental de Producto).  
CONTROL SOLAR: Índice SRI del color blanco (±U) % : 98,25 (±4,84).

ALTA 
RESISTENCIA 
MECÁNICA

RESISTENCIA
RAYOS UV

CON  
CONSERVANTE 

ANTIMOHO

TRÁNSITO  
RODADO

MODERADO

15

AGUA

ALTA  
ELASTICIDAD

Y FLEXIBILIDAD

RESISTE 
AL AGUA  

ESTANCADA

MÁXIMA 
IMPERMEABI-

LIDAD

TRÁFICO  
PEATONAL  
INTENSO
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Puesta en obra  
de los sistemas de 
impermeabilización

Diagnóstico

CONDICIONES GENERALES DEL 
SOPORTE:

•	 El grado de humedad del soporte 
deberá de ser como norma general  
< 4%.

•	 La temperatura del soporte y ambiental 
deberá de situarse entre 5 y 35ºC 
(idealmente 3ºC por encima del punto 
de rocío).

•	 Grado de humedad relativa ambiental 
deberá de ser inferior al 80%.

•	 La resistencia a la compresión debe ser 
mayor o igual a 25 Mpa.

•	 La adherencia por tracción debe ser  
≥ 1,5 Mpa para sistemas con cargas 
de tráfico y ≥ 0,8 Mpa para sistemas 
sin cargas de tráfico.

•	 El soporte deberá ser cohesivo, 
sin partículas sueltas, y con textura 
superficial regular.

•	 El soporte debe estar limpio, seco, libre 
de polvo, aceites, grasas, lechadas 
superficiales u otros elementos que 
impidan la adherencia.

En función del tipo de soporte y de su 
estado, se deberá de aplicar la imprima-
ción adecuada para garantizar la correcta 
adherencia del sistema al soporte.

LA IMPRIMACIÓN APORTA LAS 
SIGUIENTES VENTAJAS:

•	 Sella los poros y promueve la 
adherencia.

•	 Consolida el soporte.

•	 Protege contra la humedad residual.

•	 Mejora la adherencia del sistema al 
soporte.

•	 Evita la formación de burbujas en el 
revestimiento impermeabilizante.

IMPRIMACIONES PARA LOS 
SISTEMAS ACRÍLICOS:

•	 Sobre la mayoría de los soportes se 
recomienda utilizar como imprimación 
el propio impermeabilizante diluido con 
agua.

•	 Sobre superficies poco porosas 
(cerámica): aplicar Imprimación Epoxi al 
Agua (0,2 L/m2)

•	 Sobre superficies metálicas: aplicar 
Shop Primer (0,06 L/m2)

IMPRIMACIONES PARA LOS 
SISTEMAS 100% POLIURETANO:

•	 Sobre la mayoría de los soportes 
se requiere la aplicación como 
imprimación de Imprimación Epoxi al 
Agua (0,2 L/m2).

•	 Sobre superficies metálicas: aplicar 
Shop Primer (0,06 L/m2).

Imprimación

Preparación

ACCIONES DE REPARACIÓN: 

•	 Limpieza de suciedad y biodeterioro.

•	 Sellado de fisuras.

•	 Reparación de juntas de mortero y 
pequeños desniveles.

•	 Sustitución o anclaje de piezas 
cerámicas.

•	 Eliminación de trozos de láminas o 
membranas no adheridas.

•	 Reparación de grandes desniveles 
y reconstrucción de pendientes de 
desagüe.

•	 Cualquier revestimiento anterior en mal 
estado deberá ser eliminado.

Para evitar tensiones sobre la membrana 
de impermeabilización es necesario el 
armado de los puntos singulares. Es 
una fase imprescindible y vital para 
la impermeabilización ya que estos 
puntos representan zonas sometidas 
a esfuerzos de elongación y tensión 
que puede ser variable en las 
distintas zonas de una cubierta.

El tratamiento de los puntos singulares se 
debe de realizar tras la imprimación 
y antes de la impermeabilización y 
consiste en:

•	 Reforzar fisuras activas.

•	 Reforzar las medias cañas.

•	 Reforzar los encuentros, desagües y 
elementos salientes.

•	 Sellar las juntas de dilatación.

El tratamiento de las puntos singulares 
se debe de realizar con el producto 
impermeabilizante en fresco, antes de 
aplicar el revestimiento continuo sobre el 
resto de la superficie.

Tratamiento de puntos 
singulares
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1

2 3 4

ÁNGULO GENERAL (MEDIA CAÑA) ÁNGULO ENTRANTE

1

2
3 4

ÁNGULO SALIENTE

1

2 3 4

 
BAJANTES

1

2 3 4

1

2 3

4

CONDUCTOS  
DE EVACUACIÓNDESAGÜES

1

2

3

4

SALIENTE DE BALCÓN  
CON GOTERÓN

1
2

3
4

SALIENTE DE BALCÓN 
SIN GOTERÓN

1 2

3
4

JUNTA DE DILATACIÓN

1. Fondo de junta de 		
	 espuma de poliuretano.

5. Masilla elástica

2. Impermeabilizante

 Imprimación 

 Impermeabilizante

Armado (malla Texnón 100)

Impermeabilizante

1

2

3

4

3. Armado (Malla Texnón 100)

4. Impermeabilizante
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VENTAJAS DEL ARMADO: 

•	 El armado permite absorber los 
movimientos estructurales de la 
cubierta actuando como membrana 
‘anti-fractura’.

•	 La malla contribuye a regularizar la 
superficie evitando así el desgaste 
en zonas localizadas que podrían 
ser puntos de filtración de agua.

•	 Aumenta la adherencia del sistema 
al soporte.

¿Porqué y cómo armar un sistema  
de impermeabilización? 

TIPOS DE MALLA:

•	 Para el refuerzo de encuentros, 
desagües y elementos salientes: 
armar con geotextil 100 gr/m2.

•	 Para el refuerzo de la superfície 
total: armar con geotextil, Mat de 
fibra de vidrio, o fibra de vidrio.

Impermeabilizante

Detallamos a continuación la aplicación 
de la MEMBRANA ELÁSTICA 100% 
POLIURETANO. Los revestimientos 
acrílicos siguen el mismo proceso con 
sus consumos respectivos.

APLICACIÓN DEL 
IMPERMEABILIZANTE (ARMADO EN 
TODA LA SUPERFICIE) 

Recomendamos la aplicación de 
la primera mano de la membrana 
impermeabilizante sin diluir. Aplicar 
mediante rodillo para suelo con pelo corto 
equitativamente por todo el soporte. 

A la vez que se aplica la primera capa, 
es conveniente ir colocando el armado 
encima del producto en fresco.  
El consumo mínimo con armado es de 
1,8 L/m²/total (2 Kg/m²/ total) aplicado 
en tres capas:

•	 Armado con Mat de fibra de vidrio 
Texnón 300: 
- Aplicar una capa de MEMBRANA 
ELÁSTICA 100% POLIURETANO 
(0,6L/m2), colocar la fibra de vidrio y 
compactarla  con el rodillo facilitando la 
salida del aire hacia el exterior. 
- Tras 24h, aplicar la 2da capa  
(0,6L/m2). 
- Y finalmente, tras 24h, la 3era y última 
capa (0,6L/m2).

•	 Armado con Texnón 50 (Geotextil 
50 o 60gr): 
- Aplicar una capa de MEMBRANA 
ELÁSTICA 100% POLIURETANO 
(0,4L/m2), colocar el geotextil y 
seguidamente, en húmedo, completar 
la mano armada con la aplicación de 
0,4L/m2 de MEMBRANA ELÁSTICA 
100% POLIURETANO. Compactar la 
malla facilitando la salida del aire hacia 
el exterior y evitando arrugas en el 
geotextil.  
- Tras 24h, aplicar la 2ª capa (0,5L/m2) 
- Y finalmente, tras 24h, la 3ª y última 
capa (0,5L/m2).

Las diferentes hiladas de armado 
deberán solaparse un mínimo de 10 cm.

En caso de que exista una pendiente, 
el material debe de colocarse desde la 
zona de menor altura hasta la más alta, 

montando cada sección de la malla por 
encima de la que se instala en la zona 
inferior. De modo que, en caso de lluvia, 
el solape se encuentre a favor el flujo  
del agua.

Se aplicarán capas sucesivas hasta 
alcanzar el consumo exigido según 
sistema de impermeabilización. Repartir 
el producto equitativamente por todo el 
soporte tratando de dejar una superficie 
lo más nivelada posible que condicionará 
la estética del acabado.

APLICACIÓN DEL 
IMPERMEABILIZANTE (ARMADO 
ÚNICAMENTE EN PUNTOS 
SINGULARES)

La aplicación de la membrana 
impermeabilizante sin armar toda la 
superficie se ejecutará respetando 
tiempos de repintado en capas sucesivas 
hasta alcanzar el consumo exigido según 
sistema de impermeabilización.

Repartir el producto equitativamente por 
todo el soporte tratando de dejar una 
superficie lo más nivelada posible que 
condicionará la estética del acabado.



GUÍA TÉCNICA DE IMPERMEABILIZACIÓN

/ 21

APLICACIONES PARTICULARES:

•	 Aplicación sobre antiguas 
impermeabilizaciones con laminas 
preformadas:  
Recomendamos la aplicación de 
sistema armado en toda la superficie 
evitando que las hiladas de la malla 
coincidan con los empalmes de la 
antigua impermeabilización.

	↘ Para realizar este tipo de obras,  
	 son aptos los sistemas acrílicos y  
	 poliuretano.

•	 Aplicación bajo solado 
cerámico: Aplicar árido de sílice por 
espolvoreo cuando la última capa 
de la MEMBRANA ELÁSTICA 100% 
POLIURETANO esté húmeda. Tras 
su secado, barrer o aspirar. Una vez 
curada la membrana, se debe utilizar 
un mortero cola flexible de ligantes 
mixtos acorde a los procedimientos de 
colocación de piezas cerámicas.

	↘ Para este tipo de obra, solo es apta  
	 la MEMBRANA ELÁSTICA 100%  
	 POLIURETANO.

•	 Acabado antideslizante en 
superficies sujetas a tráfico: 
Aplicar árido por espolvoreo cuando 
la última capa de la membrana 
impermeabilizante esté húmeda. 
Tras su secado, barrer y sellar con 
PROTECTOR EXTRA RESIST 100% 
POLIURETANO.

	 - Tráfico peatonal: consumo de  
		  1,5 kg/m² de árido silíceo (dureza 7 	
		  en la escala de Mohs) de  
		  granulometría entre 600-800 micras.

	 - Tráfico vehicular: consumo de  
		  3-4 kg/m² de corindón marrón  
		  (dureza 9 en la escala de Mohs) de  
		  granulometría entre 2-3 mm.

	↘ Para este tipo de obras, son aptos  
	 los sistemas acrílicos y poliuretano.

BENEFICIOS DEL PROTECTOR 
EXTRA RESIST 100% 
POLIURETANO:

•	 Esta capa adicional se suele dar en 
los sistemas para añadir dureza, 
resistencia a la abrasión y a la 
intemperie.

EN QUÉ CASOS ES 
IMPRESCINDIBLE APLICAR EL 
PROTECTOR EXTRA RESIST 
100% POLIURETANO:

•	 En cubiertas muy transitables o con 
solicitaciones mecánicas elevadas.

•	 En cubiertas expuestas a 
condiciones climáticas extremas.

¿Porqué aplicar un Protector  
Extra (Top Coat)?

1. PREPARACIÓN

•	 Limpieza de suciedad y biodeterioro.

•	 Sellado de fisuras.

•	 Reparación de juntas mortero y pequeños desniveles.

•	 Sustitución/Anclaje de piezas cerámicas.

•	 Eliminación de trozos de láminas o membranas no adheridas.

•	 Reparación de grandes desniveles y reconstrucción de 
pendientes de desagüe. 

2. IMPRIMACIÓN

3. TRATAMIENTO DE PUNTOS 
SINGULARES

•	 Formación de medias cañas.

•	 Refuerzo de encuentros, desagües  
y elementos salientes.

•	 Sellado de juntas de dilatación.

5. ARMADO

•	 Refuerzo total del sistema  
de impermeabilización.

4/6. REVESTIMIENTO 
IMPERMEABILIZANTE
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Tiempos de repintado

TIEMPOS PARA EL REPINTADO (50% HUMEDAD RELATIVA)

TIEMPO DE ESPERA ANTES DE 
PINTADO DE LA 1ª MANO DEL 
REVESTIMIENTO ACRÍLICO SOBRE 
LA IMPRIMACIÓN

TEMPERATURA DEL SOPORTE TIEMPO MÍNIMO (HORAS) TIEMPO MÁXIMO (HORAS)

+10ºC 8 24

+20ºC 6 24

+30ºC 5 24

TIEMPO DE ESPERA ANTES  
DE LA SIGUIENTE MANO DEL 
REVESTIMIENTO ACRÍLICO SOBRE 
LA MANO ANTERIOR (REPINTADO)

TEMPERATURA DEL SOPORTE TIEMPO MÍNIMO (HORAS) TIEMPO MÁXIMO (HORAS)

+10ºC 6 No tiene

+20ºC 3 No tiene

+30ºC 2 No tiene

TIEMPO DE ESPERA ANTES DE 
LA APLICACIÓN DEL PROTECTOR 
EXTRA RESIST SOBRE EL 
REVESTIMIENTO ACRÍLICO (CAPA 
DE ACABADO ALTA RESISTENCIA)

TEMPERATURA DEL SOPORTE TIEMPO MÍNIMO (HORAS) TIEMPO MÁXIMO (HORAS)

+10ºC 36 3 días

+20ºC 18 3 días

+30ºC 14 3 días

Sistemas acrílicos

PUESTA EN SERVICIO (50% HUMEDAD RELATIVA)

TEMPERATURA DEL SOPORTE RESISTENCIA A LA LLUVIA (HORAS) TRÁNSITO PEATONAL (HORAS) CURADO TOTAL (DÍAS)

+10ºC 72 24 15

+20ºC 42 18 10

+30ºC 38 16 7

Los tiempos  indicados son orientativos y pueden 
variar en función del tipo de superficie y de 
las condiciones ambientales, sobre todo de la 
temperatura y humedad relativa. Una gran humedad 
puede afectar directamente a los tiempos de secado 
y acabado final. Esta puesta en servicio es solo para 
aplicación al exterior.
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TIEMPOS PARA EL REPINTADO (50% HUMEDAD RELATIVA)

TIEMPO DE ESPERA ANTES 
DE PINTADO DE LA 1ª MANO 
DE MEMBRANA SOBRE LA 
IMPRIMACIÓN

TEMPERATURA DEL SOPORTE TIEMPO MÍNIMO (HORAS) TIEMPO MÁXIMO (HORAS)

+10ºC 8 24

+20ºC 6 24

+30ºC 5 24

TIEMPO DE ESPERA ANTES  
DE LA SIGUIENTE MANO DE 
MEMBRANA SOBRE LA MANO 
ANTERIOR (REPINTADO)

TEMPERATURA DEL SOPORTE TIEMPO MÍNIMO (HORAS) TIEMPO MÁXIMO (HORAS)

+10ºC 36 3 días

+20ºC 18 3 días

+30ºC 14 3 días

TIEMPO DE ESPERA ANTES DE 
LA APLICACIÓN DEL PROTECTOR 
EXTRA RESIST SOBRE LA  
MEMBRANA (CAPA DE ACABADO 
ALTA RESISTENCIA)

TEMPERATURA DEL SOPORTE TIEMPO MÍNIMO (HORAS) TIEMPO MÁXIMO (HORAS)

+10ºC 36 3 días

+20ºC 18 3 días

+30ºC 14 3 días

Sistemas poliuretanos

Los tiempos  indicados son orientativos y pueden 
variar en función del tipo de superficie y de 
las condiciones ambientales, sobre todo de la 
temperatura y humedad relativa. Una gran humedad 
puede afectar directamente a los tiempos de secado 
y acabado final. Esta puesta en servicio es solo para 
aplicación al exterior.

PUESTA EN SERVICIO (50% HUMEDAD RELATIVA)

TEMPERATURA DEL SOPORTE RESISTENCIA A LA LLUVIA (HORAS) TRÁNSITO PEATONAL (HORAS) CURADO TOTAL (DÍAS)

+10ºC 72 24 15

+20ºC 42 18 10

+30ºC 38 16 7
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Criterios de selección 
del revestimiento 
impermeabilizante 

MEMBRANA 
ELÁSTICA 100% 
POLIURETANO

CUBIERTAS REVSUN  
TEC PLUS

ANTIGOTERAS 
CON 

POLIURETANO

ANTIGOTERAS
(CON FIBRAS)

CUBIERTAS PLANAS  
O INCLINADAS

TRÁFICO 
PEATONAL INTENSO (1) OCASIONAL (2) OCASIONAL (2) OCASIONAL (2) OCASIONAL (2)

TRÁFICO RODADO
MODERADO (3)

SÍ (ARMADO
+ TOP COAT) - - - -

TRÁFICO RODADO 
INTENSO (4) OPTAR POR LOS SISTEMAS DE LA LÍNEA PAVIMENTOS DE REVETÓN

AISLAMIENTO  
TERMOREFLECTANTE - - SÍ - -

BALCONES Y TERRAZAS TRANSITABLES SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ

JARDINERAS SÍ - - - -

MEDIANERAS O PAREDES EN CONTACTO
CON AGUA SÍ - - - -

ZONAS HÚMEDAS 
(BAJO SOLADO DE COCINAS Y BAÑOS)	 SÍ - - - -

PROTECCIÓN DE ESPUMA DE PU	 - - - SÍ SÍ

CUBIERTAS METÁLICAS SÍ SÍ SÍ - -

PROTECCIÓN DE HORMIGÓN
(PUENTES, TÚNELES)	 SÍ - - - -

CANALES DE RIEGO	 SÍ - - - -

MUROS ENTERRADOS	 SÍ - - - -

IMPERMEABILIZACIÓN DE PISCINAS NO APTO PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE PISCINAS

Tabla de selección en función del campo de aplicación:

(1) Tráfico peatonal intenso: cubiertas de uso colectivo muy frecuente y habitual. Presencia de mobiliario. 
(2) Tráfico peatonal ocasional: cubiertas de uso particular de acceso poco frecuente y accesibles para mantenimientos. 
(3) Tráfico rodado moderado: suelos de uso particular o colectivo sometido a tráfico rodado moderado (vehículos particulares). 
(4) Tráfico rodado intenso: suelos de uso publico sometido a trafico rodado intenso tales como parkings públicos, almacenes, naves industriales. 
 
Para aumentar la resistencia al tráfico peatonal de los sistemas acrílicos, es posible añadir el top coat PROTECTOR EXTRA RESIST 100% POLIURETANO ( 0,2L/m2).



GUÍA TÉCNICA DE IMPERMEABILIZACIÓN

/ 25

MEMBRANA
ELÁSTICA 100% 
POLIURETANO

CUBIERTAS REVSUN  
TEC PLUS

ANTIGOTERAS CON 
POLIURETANO

ANTIGOTERAS
(CON FIBRAS)

PODER IMPERMEABILIZANTE ***** **** **** *** ***

ESTANQUEIDAD AL AGUA ***** **** **** ** **

ESTABILIDAD A UV SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ

RESISTENCIA A CONDICIONES 
EXTREMAS

*****
(-30 +90ºC)

****
(-20 +90ºC)

**** 
(-20 +90ºC) *** **

COEFICIENTE DE ELONGACIÓN *****
751%

****
376%

****
376%

***
353%

**
340%

ADHERENCIA AL SOPORTE SÍ
(CON IMPRIMACIÓN) SÍ SÍ SÍ SÍ

TRANSPIRABILIDAD SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ

EMBALDOSABLE SÍ - - - -

RESISTENCIA ANTIRAIZ SÍ (CON REFUERZO DE 
MALLA ANTIRAÍZ) - - - -

CON CONSERVANTE ANTIMOHO SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ

OPCIÓN TOP COAT  
PROTECTOR EXTRA RESIST 
100% POLIURETANO

SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ

ARMABLE SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ

OPCIÓN ANTIDESLIZANTE SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ

CERTIFICADOS / ENSAYOS

· Resistencia  
y alargamiento

· Adherencia por  
tracción directa

· Resistencia  
al deslizamiento 

ETE 10 AÑOS ETE 10 AÑOS - -

GARANTÍA HASTA 15 AÑOS HASTA 10 AÑOS HASTA 10 AÑOS HASTA 7 AÑOS HASTA 5 AÑOS

COLOR BLANCO, ROJO 
ROJO TEJA, GRIS

BLANCO, ROJO, ROJO 
TEJA, VERDE, GRIS, 

SIENA, NEGRO

BLANCO
ALTAMENTE 

REFLECTANTE

BLANCO, ROJO 
ROJO TEJA, VERDE, 

GRIS

BLANCO, ROJO, 
ROJO TEJA, VERDE,

GRIS

Tabla de selección en función de las prestaciones técnicas: 
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CUBIERTAS / REVSUN TEC PLUS ANTIGOTERAS 
CON POLIURETANO

ANTIGOTERAS
(CON FIBRAS)

7 AÑOS 10 AÑOS 5 AÑOS 7 AÑOS 3 AÑOS 5 AÑOS

CUBIERTAS PLANAS O INCLINADAS 
- TRÁFICO PEATONAL OCASIONAL 
(ACCESIBLES)

2 L/m2
2 L/m2 

+
Armado total

2 L/m2
2 L/m2 

+
Armado total

2 L/m2
2 L/m2 

+
Armado total

BALCONES / TERRAZAS  
(TRANSITABLES) 2 L/m2

2 L/m2 

+
Armado total

2 L/m2
2 L/m2 

+
Armado total

2 L/m2
2 L/m2 

+
Armado total

PROTECCIÓN DE ESPUMA  
DE POLIURETANO - -  2 manos mínimo 

1 L/m2 - 1 L/m2 - 

Consumos y garantía 
de los sistemas de 
impermeabilización Revetón:

Sistemas elásticos acrílicos

Los puntos singulares siempre tendrán que ir armados. Estos consumos se basan en la aplicación con rodillo en una superficie lisa en óptimas 
condiciones e incluyen el tratamiento de los puntos singulares.
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GARANTÍA HASTA 10 AÑOS GARANTÍA HASTA 15 AÑOS

MEMBRANA 
ELÁSTICA 

100% 
POLIURETANO

ARMADO 
TOTAL

PROTECTOR 
EXTRA RESIST 

100% 
POLIURETANO

MEMBRANA 
ELÁSTICA 

100% 
POLIURETANO

AR-
MADO 
TOTAL

PROTECTOR 
EXTRA RESIST

100% 
POLIURETANO

CUBIERTAS PLANAS O INCLINADAS 
- TRÁFICO PEATONAL OCASIONAL 
(ACCESIBLES)

2 manos, 1,2 L/m2  

(1,5 kg/m2) - - 3 manos 1,8 L/m2  
(2 kg/m2) SÍ -

CUBIERTAS PLANAS O INCLINADAS 
- TRÁFICO PEATONAL MODERADO 
O INTENSO (TRANSITABLE PARA 
PERSONAS)

2 manos, 1,2 L/m2  

(1,5 kg/m2) - 2 manos 0,2 L/m2  
(0,22 kg/m2)

3 manos 1,8 L/m2  
(2 kg/m2) SÍ 2 manos 0,2 L/m2  

(0,22 kg/m2)

BALCONES / TERRAZAS  
(TRANSITABLES)

2 manos, 1,2 L/m2  

(1,5 kg/m2) - 2 manos 0,2 L/m2  
(0,22 kg/m2)

3 manos 1,8 L/m2  

(2 kg/m2) SÍ 2 manos 0,2 L/m2  
(0,22 kg/m2)

ACABADO ANTIDESLIZANTE  
(TRANSITABLE)

2 manos, 1,2 L/m2  

(1,5 kg/m2) - 2 manos 0,2 L/m2  
(0,22 kg/m2)

3 manos 1,8 L/m2  
(2 kg/m2) SÍ 2 manos 0,2 L/m2  

(0,22 kg/m2)

JARDINERAS 3 manos 1,8 L/m2  
(2 kg/m2)

SÍ
(INCORPORA-
CIÓN MALLA 
ANTIRAICES)

- - - -

IMPERMEABILIZACIÓN  
BAJO SOLADO

2 manos, 1,2 L/m2  

(1,5 kg/m2) - - 3 manos 1,8 L/m2  
(2 kg/m2) SÍ -

CUBIERTAS METÁLICAS 2 manos, 1,2 L/m2  

(1,5 kg/m2) - - 3 manos 1,8 L/m2  
(2 kg/m2) - -

MEMBRANA ELÁSTICA 
100% POLIURETANO ARMADO TOTAL PROTECTOR EXTRA RESIST  

100% POLIURETANO

CUBIERTAS PLANAS O INCLINADAS 
- TRÁFICO RODADO MODERADO 
(VEHÍCULOS)

4 manos 2,4 L/m2 (2,6 kg/m2) SÍ 0,2 L/m2 (0,22 KG/m2)

CANALES DE RIEGO 1,2 L/m2 (1,5 kg/m2) - -

MUROS ENTERRADOS 1,2 L/m2 (1,5 kg/m2) - -

PROTECCIÓN CONTRA LA HUMEDAD 
EN CONSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN 
(PUENTES, TÚNELES)

1,2 L/m2 (1,5 kg/m2) - -

Sistemas de impermeabilización líquida de Poliuretano 100% 

Los puntos singulares siempre tendrán que ir armados. Estos consumos se basan en la aplicación con rodillo en una superficie lisa en óptimas 
condiciones e incluyen el tratamiento de los puntos singulares.



SISTEMAS DE
IMPERMEABILIZACIÓN
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Impermeabilización  
de cubiertas transitables de 
máximas prestaciones

PROPIEDADES:

•	 Máxima impermeabilidad al 
agua de lluvia: evita la filtración de 
agua en el interior del soporte.

•	 Resiste el contacto frecuente 
con el agua (estanqueidad).

•	 Apto para tránsito peatonal 
intenso. 

•	 Capacidad de relleno, nivelación 
y adaptabilidad a todas las formas 
de la superficie.

•	 Alta elasticidad, incluso ante 
cambios bruscos de temperatura. 
Alta capacidad de elongación y de 
puenteo de fisuras durante toda su 
vida útil.

•	 Alta resistencia mecánica que 
asegura una mayor durabilidad de la 
membrana impermeabilizante.

•	 Alta resistencia a los rayos UV 
y uso de pigmentos estables: 
contribuye a una mayor durabilidad 
del color en el exterior.

•	 Buena adherencia sobre las 
superficies habituales de la 
construcción por su composición 
y capacidad de penetración en el 
soporte.

•	 Resistente a los microorga-
nismos: contiene conservante 
antimoho que previene la formación 
de moho, algas y verdín.

•	 Inalterable a los álcalis del 
cemento (insaponificable). 

Sistema de protección e impermeabilización 
para todo tipo de cubiertas sometidas a 
condiciones exigentes y a tráfico intenso.

APLICACIONES:

Impermeabilización de cubiertas 
inclinadas o azoteas, terrazas o balcones 
de uso intenso (peatonal y rodado) de 
distinta naturaleza. 

Protección de aleros y otros elementos 
anexos en fachadas o cubiertas.

Renovación y protección total o parcial 
de antiguas impermeabilizaciones.

Sellado en reparaciones realizadas en 
fachadas o cubiertas.

Sistema armable de máxima resistencia, 
elasticidad y estanqueidad indicado para 
la aplicación sobre superficies sometidas 
a condiciones climáticas o de uso 
exigentes.

SOSTENIBILIDAD:

•	 Dispone de la DAP y SRI.

•	 Contribuye a la obtención de 
Certificaciones ambientales 
tales como:
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2. PREPARACIÓN 

•	 Limpieza de suciedad y biodeterioro:
	↘ Tratamiento Alcalino OH

•	 Sellado de fisuras: 
	↘ Masitex Fibra Elástica

•	 Reparación de juntas mortero y 
pequeños desniveles: 

	↘ Mortero Wall-Term Pro
	↘ Mortero Wall-Term Óptima
	↘ Adhesivo Wall-Term

•	 Sustitución/Anclaje de piezas 
cerámicas.

•	 Eliminación de trozos de láminas o 
membranas no adheridas.

•	 Reparación de grandes desniveles 
y reconstrucción de pendientes de 
desagüe.

3. IMPRIMACIÓN:

•	 Puente de adherencia para superficies 
de mortero, hormigón, cerámica y 
antiguas impermeabilizaciones:

	↘ Imprimación Epoxi al Agua
	 (Consumo mínimo: 0,2 L/m2).

•	 Puente de adherencia para 
 superficies metálicas: 

	↘ Shop Primer 
	 (Consumo mínimo: 0,06 L/m2).

5. MALLAS

•	 Refuerzo total del sistema de imper-
meabilización: 

	↘ Mat de Fibra de vidrio Texnón 300
	↘ Geotéxtil de poliéster de  
50-60 g/m2 Texnón 50 (1,05 m2/m2)

6. IMPERMEABILIZACIÓN

•	 Membranas de poliuretano: 
	↘ Membrana Elástica  
100% Poliuretano

7. ACABADO

•	 Top coat de poliuretano: 
	↘ Protector Extra Resist  
100% Poliuretano

Fases del sistema

•	 Grado de humedad y temperatura 
tanto en el soporte como en el 
ambiente.

•	 Suciedad y biodeterioro.  
•	 Absorción (porosidad).  
•	 Presencia de coqueras, fisuras o 

grandes desniveles. 

•	 Presencia de piezas rotas y estado de 
las juntas en soportes cerámicos.

•	 Adherencia al soporte de antiguas 
impermeabilizaciones.

•	 Control de pendientes de desagüe.

1. DIAGNÓSTICO DEL SOPORTE:

Consiste en un reconocimiento 
preliminar del estado del 
soporte; fase imprescindible 
para ajustar los tratamientos a 
las patologías observadas.

4. TRATAMIENTO DE PUNTOS 
SINGULARES

•	 Formación de medias cañas:
	↘ Mortero Wall-Term Pro
	↘ Mortero Wall-Term Óptima 
	↘ Adhesivo Wall-Term

•	 Refuerzo de encuentros, desagües y 
elementos salientes: 

	↘ Geotéxtil de poliéster de 100 g/m2 
(1,05 m2/m2)

•	 Sellado de juntas de dilatación. 



GUÍA TÉCNICA DE IMPERMEABILIZACIÓN

/ 31

Los puntos singulares se tienen que armar sistemáticamente. 

NOMBRE PRODUCTO DESCRIPCIÓN PRESTACIONES 
DESTACADAS

COLOR 
Y ACABADO

CONSUMO 
MÍNIMO

GARANTÍA
SISTEMA

TRÁFICO  
PEATONAL 
MODERADO  
O INTENSO

MEMBRANA 
ELÁSTICA 
100% POLIURETANO   
+ Armado 
+ PROTECTOR 
EXTRA RESIST 
100% POLIURETANO Sistema elástico alifático 

mono-componente 100% 
poliuretano al agua para la 
protección de superficies 
expuestas a la humedad e 
impermeabilización de todo 
tipo de cubiertas. Una vez 
curado y seco, forma una 
película hidrofóbica totalmente 
adherida al sustrato, 
transpirable y sin juntas.  

La aplicación del Protector 
Extra Resist 100% Poliuretano 
añade dureza y resistencia a la 
abrasión y al exterior.

BLANCO, 
ROJO,  

TEJA, GRIS
-

 LISO /  
SATINADO

MEMBRANA: 
3 manos min.: 

1,8 L/m2  
(2 kg/m2)

-
PROTECTOR:  

2 manos: 0,2 L/m2 
(0,22 kg/m2)

MEMBRANA  
ELÁSTICA 100% 
POLIURETANO 
+ PROTECTOR  
EXTRA RESIST 100%  
POLIURETANO

MEMBRANA: 
2 manos min.: 

1,2 L/m2 (1,5 kg/m2)
-

PROTECTOR:  
2 manos: 0,2 L/m2 

(0,22 kg/m2)

TRÁFICO  
PEATONAL  
OCASIONAL

MEMBRANA 
ELÁSTICA 100% 
POLIURETANO 
+ Armado

Sistema elástico alifático 
mono-componente 100% 
poliuretano al agua para la 
protección de superficies 
expuestas a la humedad e 
impermeabilización de todo 
tipo de cubiertas. Una vez 
curado y seco, forma una 
película hidrofóbica totalmente 
adherida al sustrato, 
transpirable y sin juntas. 

BLANCO, 
ROJO,  

TEJA, GRIS
-

 LISO /  
SATINADO

3 manos min.: 
1,8 L/m2  
(2 kg/m2)

MEMBRANA  
ELÁSTICA 100% 
POLIURETANO 

2 manos min.: 
1,2 L/m2 (1,5 kg/m2)

15
AÑOS

HASTA

15
AÑOS

HASTA

10
AÑOS

HASTA

10
AÑOS

HASTA

GARANTÍA 
DE SISTEMA

La concesión y duración de la garantía queda condicionada a la visita del equipo 
técnico-comercial de Revetón antes de la realización de cualquier trabajo de pintado.

Guía de selección de producto de acabado

ALTA  
ELASTICIDAD

Y FLEXIBILIDAD

RESISTE
AL AGUA 

ESTANCADA

MÁXIMA 
IMPERMEABI-

LIDAD

TRÁFICO  
PEATONAL  
INTENSO

RESISTENCIA
RAYOS UV

CON  
CONSERVANTE 

ANTIMOHO

EMBALDOSABLE

ALTA  
ELASTICIDAD

Y FLEXIBILIDAD

RESISTE
AL AGUA 

ESTANCADA

MÁXIMA 
IMPERMEABI-

LIDAD

TRÁFICO  
PEATONAL  
INTENSO

RESISTENCIA
RAYOS UV

CON  
CONSERVANTE 

ANTIMOHO

EMBALDOSABLE

TRÁFICO 
RODADO 

MODERADIO
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Impermeabilización  
de cubiertas accesibles  
de altas prestaciones

APLICACIONES:

Impermeabilización de cubiertas 
inclinadas o azoteas, terrazas o balcones 
de tránsito peatonal ocasional de distinta 
naturaleza: hormigón, mortero de 
cemento, cerámica, metal, tejas, etc. 

Protección de aleros y otros elementos 
anexos en fachadas o cubiertas.

Renovación y protección total o parcial 
de antiguas impermeabilizaciones.

Sellado en reparaciones realizadas en 
fachadas o cubiertas.

Sistema armable con certificación ETE 
(Evaluación Técnica Europea) de alta 
resistencia y elasticidad indicado para la 
aplicación sobre superficies sometidas a 
condiciones exigentes (alta pluviometría y 
cambios bruscos de temperatura).

PROPIEDADES:

•	 Máxima impermeabilidad al 
agua de lluvia: evita la filtración de 
agua en el interior del soporte.

•	 Apto para tránsito peatonal 
ocasional.

•	 Capacidad de relleno, nivelación 
y adaptabilidad a todas las formas 
de la superficie.

•	 Alta elasticidad, incluso ante 
cambios bruscos de temperatura.

•	 Alta resistencia mecánica que 
asegura una mayor durabilidad de la 
membrana impermeabilizante.

•	 Alta resistencia a los rayos UV 
y uso de pigmentos estables: 
contribuye a una mayor durabilidad 
del color en el exterior.

•	 Buena adherencia sobre las 
superficies habituales de la 
construcción por su composición 
y capacidad de penetración en el 
soporte.

•	 Resistente a los 
microorganismos: contiene 
conservante antimoho que previene 
la formación de moho, algas y 
verdín.

•	 Inalterable a los álcalis del 
cemento (insaponificable). 

Sistema de protección e impermeabilización 
para todo tipo de cubiertas sometidas a 
condiciones exigentes y a tráfico peatonal 
ocasional. 

SOSTENIBILIDAD:

•	 Dispone de la DAP y SRI.

•	 Contribuye a la obtención de 
Certificaciones ambientales 
tales como:
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Fases del sistema

2. PREPARACIÓN: 

•	 Limpieza de suciedad y biodeterioro:
	↘ Tratamiento Alcalino OH

•	 Sellado de fisuras: 
	↘ Masitex Fibra Elástica

•	 Reparación de juntas mortero y 
pequeños desniveles: 

	↘ Mortero Wall-Term Pro
	↘ Mortero Wall-Term Óptima 
	↘ Adhesivo Wall-Term

•	 Sustitución/Anclaje de piezas 
cerámicas.

•	 Eliminación de trozos de láminas o 
membranas no adheridas.

•	 Reparación de grandes desniveles 
y reconstrucción de pendientes de 
desagüe.

4. TRATAMIENTO DE PUNTOS 
SINGULARES

•	 Formación de medias cañas:
	↘ Mortero Wall-Term Pro 
	↘ Mortero Wall-Term Óptima 
	↘ Adhesivo Wall-Term

•	 Refuerzo de encuentros, desagües y 
elementos salientes: 

	↘ Texnón 100 (1,05 m/m)

•	 Sellado de juntas de dilatación

5. MALLAS

•	 Refuerzo total del sistema de 
impermeabilización 

	↘ Mat de fibra de vidrio Texnón 300 
	↘ Geotéxtil de Poliéster  
de 50-60 gr/m2 Texnón 50

6. IMPERMEABILIZACIÓN

•	 Membrana acrílica: 
	↘ Cubiertas

•	 Grado de humedad y temperatura 
tanto en el soporte como en el 
ambiente.

•	 Suciedad y biodeterioro.  
•	 Absorción (porosidad).  
•	 Presencia de coqueras, fisuras o 

grandes desniveles. 

•	 Presencia de piezas rotas y estado de 
las juntas en soportes cerámicos.

•	 Adherencia al soporte original de 
antiguas impermeabilizaciones.

•	 Control de pendientes de desagüe.

1. DIAGNÓSTICO DEL SOPORTE:

Consiste en un reconocimiento 
preliminar del estado del 
soporte; fase imprescindible 
para ajustar los tratamientos a 
las patologías observadas.

3. IMPRIMACIÓN:

•	 Puente de adherencia para superficies 
poco porosas (cerámica):

	↘ Imprimación Epoxi al Agua
	 (Consumo mínimo: 0,2 L/m2)

•	 Puente de adherencia para superficies 
metálicas: 

	↘ Shop Primer 
	 (Consumo mínimo: 0,06 L/m2)
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NOMBRE PRODUCTO DESCRIPCIÓN PRESTACIONES DESTACADAS COLOR 
Y ACABADO

CONSUMO 
MÍNIMO

GARANTÍA 
SISTEMA

CUBIERTAS 
(Armado con 
Texnón 300)

Membrana acrílica para la 
impermeabilización de todo 
tipo de cubiertas. Componente 
principal del Sistema armable 
REVETÓN CUBIERTAS con 
certificación ETE (Evaluación 
Técnica Europea) de alta 
resistencia y elasticidad 
indicado para la aplicación 
sobre superficies sometidas 
a condiciones exigentes (alta 
pluviometría y cambios bruscos 
de temperatura).

BLANCO, ROJO, 
ROJO TEJA, 

VERDE, GRIS, 
SIENA Y NEGRO

-
 LISO / MATE 

SEDOSO

2 L/m²

CUBIERTAS  
(Armado con 
Texnón 50)

CUBIERTAS

10
AÑOS

HASTA

10
AÑOS

HASTA

7
AÑOS

HASTA

GARANTÍA 
DE SISTEMA

La concesión y duración de la garantía queda condicionada a la visita del equipo 
técnico-comercial de Revetón antes de la realización de cualquier trabajo de pintado.

Guía de selección de producto de acabado

CERTIFICACIÓN
ETE ETAG 005

MÁXIMA  
IMPERMEABI-

LIDAD

ALTA  
ELASTICIDAD

15

TRÁFICO
PEATONAL
OCASIONAL

ALTA 
RESISTENCIA 
MECÁNICA

CON  
CONSERVANTE 

ANTIMOHO
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Impermeabilización  
de cubiertas accesibles

Sistema de protección e 
impermeabilización para 
todo tipo de cubiertas 
sujetas a tráfico peatonal 
ocasional. 

APLICACIONES:

Impermeabilización de cubiertas inclinadas 
o azoteas, terrazas o balcones de tránsito 
peatonal ocasional de distinta naturaleza. 
Protección de aleros y otros elementos 
anexos en fachadas o cubiertas. 
Renovación y protección total o parcial 
de antiguas impermeabilizaciones. 
Sellado en reparaciones realizadas en 
fachadas o cubiertas. 
Impermeabilización de mayores 
prestaciones y durabilidad incorporando 
una armadura entre capas.

PROPIEDADES:

•	 Impermeable al agua de lluvia: 
evita la filtración de agua en el 
interior del soporte.

•	 Apto para tránsito peatonal 
ocasional.

•	 Capacidad de relleno, nivelación 
y adaptabilidad a todas las formas 
de la superficie.

•	 Elástico ante cambios bruscos 
de temperatura.

•	 Buena resistencia mecánica que 
asegura una mayor durabilidad.

•	 Alta resistencia a los rayos UV 
y uso de pigmentos estables: 
contribuye a una mayor durabilidad 
del color en el exterior.

•	 Buena adherencia sobre las 
superficies habituales de la 
construcción por su composición 
y capacidad de penetración en el 
soporte.

•	 Resistente a los 
microorganismos: contiene 
conservante antimoho que  
previene la formación de moho, 
algas y verdín.

•	 Inalterable a los álcalis del 
cemento (insaponificable). 

SOSTENIBILIDAD:

•	 Dispone de la DAP y SRI.

•	 Contribuye a la obtención de 
Certificaciones ambientales 
tales como:
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GARANTÍA 
DE SISTEMA

La concesión y duración de la garantía queda condicionada a la visita del equipo 
técnico-comercial de Revetón antes de la realización de cualquier trabajo de pintado.

2. PREPARACIÓN

•	 Limpieza de suciedad y biodeterioro:
	↘ Tratamiento Alcalino OH

•	 Sellado de fisuras: 
	↘ Masitex Fibra Elástica

•	 Reparación de juntas mortero y 
pequeños desniveles: 

	↘ Mortero Wall-Term Pro
	↘ Mortero Wall-Term Óptima 
	↘ Adhesivo Wall-Term

•	 Sustitución/Anclaje de piezas 
cerámicas.

•	 Eliminación de trozos de láminas o 
membranas no adheridas.

•	 Reparación de grandes desniveles 
y reconstrucción de pendientes de 
desagüe. 

4. TRATAMIENTO DE PUNTOS 
SINGULARES

•	 Formación de medias cañas:
	↘ Mortero Wall-Term Pro 
	↘ Mortero Wall-Term Óptima 
	↘ Adhesivo Wall-Term

•	 Refuerzo de encuentros, desagües y 
elementos salientes: 

	↘ Texnón 100 (1,05 m/m)
•	 Sellado de juntas de dilatación

5. MALLAS

•	 Refuerzo total del sistema de 
impermeabilización: 

	↘ Geotextil de Poliéster  
de 50-60 gr/m2 Texnón 50 

6. IMPERMEABILIZACIÓN

•	 Revestimientos acrílicos: 
	↘ Antigoteras con Poliuretano
	↘ Antigoteras 

Fases del sistema
•	 Grado de humedad y temperatura 

tanto en el soporte como en el 
ambiente.

•	 Suciedad y biodeterioro.  
•	 Absorción (porosidad).  
•	 Presencia de coqueras, fisuras o 

grandes desniveles. 

•	 Presencia de piezas rotas y estado de 
las juntas en soportes cerámicos.

•	 Adherencia al soporte original de 
antiguas impermeabilizaciones.

•	 Control de pendientes de desagüe.

1. DIAGNÓSTICO DEL SOPORTE:

Consiste en un reconocimiento 
preliminar del estado del 
soporte; fase imprescindible 
para ajustar los tratamientos a 
las patologías observadas.

3. IMPRIMACIÓN:

•	 Puente de adherencia para  
superficies poco porosas (cerámica):

	↘ Imprimación Epoxi al Agua
	 (Consumo mínimo: 0,2 L/m2).

•	 Puente de adherencia para  
superficies metálicas: 

	↘ Shop Primer 
	 (Consumo mínimo: 0,06 L/m2).

Guía de selección de producto de acabado

NOMBRE PRODUCTO DESCRIPCIÓN PRESTACIONES DESTACADAS COLOR 
Y ACABADO

CONSUMO 
MÍNIMO

GARANTÍA
SISTEMA

ANTIGOTERAS 
CON  
POLIURETANO  
(Armado con  
Texnón 50)

Revestimiento a base 
de resina acrílica y 
poliuretano y reforzado 
con fibras para la 
impermeabilización de 
todo tipo de cubiertas. 

BLANCO,  
ROJO, ROJO 
TEJA, VERDE, 

GRIS
-

 LISO / MATE 
SEDOSO

2 L/m²
ANTIGOTERAS  
CON 
POLIURETANO 

ANTIGOTERAS  
CON FIBRA
(Armado con  
Texnón 50) Revestimiento 

acrílico reforzado 
con fibras para la 
impermeabilización de 
todo tipo de cubiertas.

BLANCO,  
ROJO, ROJO 

TEJA 
 -

LISO / MATE 
SEDOSO

2 L/m²
ANTIGOTERAS  
CON FIBRA 

7
AÑOS

HASTA

5
AÑOS

HASTA

5
AÑOS

HASTA

3
AÑOS

HASTA

MÁXIMA  
IMPERMEABILIDAD

ALTA  
ELASTICIDAD

10

TRÁFICO PEATONAL  
OCASIONAL

ALTA RESISTENCIA 
MECÁNICA

CON CONSERVANTE 
ANTIMOHO

MÁXIMA  
IMPERMEABILIDAD

ALTA  
ELASTICIDAD

10

TRÁFICO PEATONAL  
OCASIONAL

ALTA RESISTENCIA 
MECÁNICA

CON CONSERVANTE 
ANTIMOHO
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Impermeabilización 
termoreflectante de cubiertas 

PROPIEDADES:

•	 Máxima impermeabilidad al 
agua de lluvia: evita la filtración de 
agua en el interior del soporte.

•	 Pigmentos reflectantes 
especiales que facilitan la reflexión 
de la luz solar.

•	 Aditivos que disminuyen la 
pegajosidad del revestimiento 
y por consiguiente la tendencia a 
acumular suciedad.

•	 Apto para tránsito peatonal 
ocasional.

•	 Capacidad de relleno, nivelación 
y adaptabilidad a todas las 
formas de la superficie.

•	 Alta elasticidad, incluso ante 
cambios bruscos de temperatura.

•	 Alta resistencia mecánica que 
asegura una mayor durabilidad de la 
membrana impermeabilizante.

•	 Alta resistencia a los rayos UV 
y uso de pigmentos estables: 
contribuye a una mayor durabilidad 
del color en el exterior.

•	 Buena adherencia sobre las 
superficies habituales de la 
construcción por su composición 
y capacidad de penetración en el 
soporte.

•	 Resistente a los microorga-
nismos: contiene conservante 
antimoho que previene la formación 
de moho, algas y verdín.

•	 Inalterable a los álcalis del 
cemento (insaponificable). 

APLICACIONES:

Impermeabilización de cubiertas 
inclinadas o azoteas, terrazas o balcones 
de tránsito peatonal ocasional, moderado 
o intenso de distinta naturaleza: 
hormigón, mortero de cemento, 
cerámica, metal, tejas, etc. 

Protección de aleros y otros elementos 
anexos en fachadas o cubiertas.

Renovación y protección total o parcial 
de antiguas impermeabilizaciones.

Sistema armable de alta resistencia y 
elasticidad indicado para la aplicación 
sobre superficies sometidas a 
condiciones exigentes (alta pluviometría y 
cambios bruscos de temperatura).

Especialmente indicado en climas cálidos 
por su índice de reflexión solar como 
aislante termoreflectante de cubiertas 
de carácter industrial o residencial 
disminuyendo la transmisión de calor en 
el interior del edificio consiguiendo de 
este modo un mayor confort térmico y 
un considerable ahorro energético en 
climatización.

Sistema de protección e impermeabilización para 
todo tipo de cubiertas sometidas a condiciones 
exigentes que facilita la reflexión de la luz solar, 
disminuyendo la temperatura interior en los edificios.

SOSTENIBILIDAD:

•	 Dispone de la DAP y SRI.

•	 Contribuye a la obtención de 
Certificaciones ambientales 
tales como:
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Fases del sistema

2. PREPARACIÓN 

•	 Limpieza de suciedad y biodeterioro:
	↘ Tratamiento Alcalino OH

•	 Sellado de fisuras: 
	↘ Masitex Fibra Elástica

•	 Reparación de juntas mortero y 
pequeños desniveles: 

	↘ Mortero Wall-Term Pro
	↘ Mortero Wall-Term Óptima 
	↘ Adhesivo Wall-Term

•	 Sustitución/Anclaje de piezas 
cerámicas.

•	 Eliminación de trozos de láminas o 
membranas no adheridas.

•	 Reparación de grandes desniveles 
y reconstrucción de pendientes de 
desagüe.

4. TRATAMIENTO DE PUNTOS 
SINGULARES

•	 Formación de medias cañas:
	↘ Mortero Wall-Term Pro 
	↘ Mortero Wall-Term Óptima 
	↘ Adhesivo Wall-Term

•	 Refuerzo de encuentros, desagües y 
elementos salientes: 

	↘ Texnón 100 (1,05 m/m)

•	 Sellado de juntas de dilatación

5. MALLAS

•	 Refuerzo total del sistema de 
impermeabilización 

	↘ Mat de fibra de vidrio Texnón 300 
	↘ Geotéxtil de Poliéster  
de 50-60 gr/m2 Texnón 50

6. IMPERMEABILIZACIÓN 
TERMOREFLECTANTE

•	 Membrana acrílica: 
	↘ Revsun Tec Plus

•	 Membrana poliuretano: 
	↘ Membrana Elástica  
100% Poliuretano

•	 Grado de humedad y temperatura 
tanto en el soporte como en el 
ambiente.  

•	 Suciedad y biodeterioro. 
•	 Absorción (porosidad).  
•	 Presencia de coqueras, fisuras o 

grandes desniveles. 

•	 Presencia de piezas rotas y estado de 
las juntas en soportes cerámicos.

•	 Adherencia al soporte de antiguas 
impermeabilizaciones.

•	 Control de pendientes de desagüe.

1. DIAGNÓSTICO DEL SOPORTE:

Consiste en un reconocimiento 
preliminar del estado del 
soporte; fase imprescindible 
para ajustar los tratamientos a 
las patologías observadas.

3. IMPRIMACIÓN:

•	 Puente de adherencia para  
superficies poco porosas (cerámica):

	↘ Imprimación Epoxi al Agua
	 (Consumo mínimo: 0,2 L/m2).

•	 Puente de adherencia para  
superficies metálicas: 

	↘ Shop Primer 
	 (Consumo mínimo: 0,06 L/m2).
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Guía de selección de producto de acabado

Los puntos singulares se tienen que armar sistemáticamente. 

NOMBRE PRODUCTO DESCRIPCIÓN PRESTACIONES 
DESTACADAS

COLOR Y 
ACABADO

CONSUMO 
MÍNIMO

GARANTÍA
SISTEMA

TRÁFICO  
PEATONAL 
MODERADO  
O INTENSO

MEMBRANA ELÁSTICA 
100% POLIURETANO + 
Armado
+ PROTECTOR 
EXTRA RESIST 100% 
POLIURETANO

Sistema a base 
de poliuretano 
monocomponente al 
agua de alta durabilidad, 
resistencia y elasticidad 
para la protección de 
superficies expuestas 
a la humedad e 
impermeabilización de 
todo tipo de cubiertas 
sometidas a condiciones 
climáticas o de uso 
exigentes.

BLANCO
-

 LISO /  
SATINADO

3 manos: 
1,8 L/m2  
(2 kg/m2)

-
PROTECTOR:  

2 manos: 
0,2 L/m2 

(0,22 kg/m2)

MEMBRANA ELÁSTICA 
100% POLIURETANO 
+ PROTECTOR  
EXTRA RESIST  
100% POLIURETANO

2 manos: 
1,2 L/m2 

(1,5 kg/m2)
-

PROTECTOR:  
2 manos: 
0,2 L/m2 

(0,22 kg/m2)

TRÁFICO  
PEATONAL  
OCASIONAL

MEMBRANA ELÁSTICA  
100% POLIURETANO 
+ Armado 

3 manos: 
1,8 L/m2  
(2 kg/m2)

MEMBRANA ELÁSTICA  
100% POLIURETANO 

2 manos: 
1,2 L/m2  

(1,5 kg/m2)

REVSUN TEC PLUS   
(Armado con Texnón 300)

Revestimiento elástico 
e impermeable para el 
tratamiento de cubiertas 
a base de una dispersión 
acuosa de copolímeros 
acrílicos que facilita la 
reflexión de la luz solar y 
disminuye la transmisión 
de calor en el interior del 
edificio.  

Cumple con las 
exigencias básicas 
establecidas en el CTE, 
dispone de la certificación 
ETE 10/0096 (Evaluación 
Técnica Europea) con una 
estimación de vida útil de 
hasta 10 años.

 BLANCO 
-

 LISO /  
MATE 

SEDOSO

2 L/m²

REVSUN TEC PLUS  
(Armado con Texnón 50)

REVSUN TEC PLUS

15
AÑOS

HASTA

15
AÑOS

HASTA

10
AÑOS

HASTA

10
AÑOS

HASTA

MÁXIMA 
IMPERMEABILIDAD 
(ESTANQUEIDAD)

RESISTENTE 
MICROORGANISMOS

ALTA 
ELASTICIDAD Y 
FLEXIBILIDAD

TRÁFICO 
PEATONAL 
INTENSO

ALTA 
RESISTENCIA 
MECÁNICA

RESISTENCIA 
A RAYOS UV

10
AÑOS

HASTA

7
AÑOS

HASTA

MÁXIMA 
IMPERMEABILIDAD

ALTA 
ELASTICIDAD

TRÁFICO PEATONAL 
OCASIONAL

ALTA RESISTENCIA 
MECÁNICA

RESISTENTE 
MICROORGANISMOS

CERTIFICADO ETE 
ETAG 005
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Impermeabilización  
bajo solado
Sistema de 
estanqueidad para la 
posterior aplicación de 
un revestimiento de 
acabado.

APLICACIONES:

Impermeabilización de superficies sobre 
las que posteriormente se requiera 
aplicar un nuevo solado a modo de 
acabado.

PROPIEDADES:

•	 Máxima impermeabilidad al 
agua de lluvia: evita la filtración de 
agua en el interior del soporte.

•	 Resiste el contacto frecuente 
con el agua (estanqueidad).

•	 Capacidad de relleno, nivelación 
y adaptabilidad a todas las formas 
de la superficie.

•	 Alta elasticidad, incluso ante 
cambios bruscos de temperatura. 
Alta capacidad de elongación y de 
puenteo de fisuras durante toda su 
vida útil.

•	 Alta resistencia mecánica que 
asegura una mayor durabilidad de la 
membrana impermeabilizante.

•	 Buena adherencia sobre las 
superficies habituales de la 
construcción por su composición 
y capacidad de penetración en el 
soporte.

•	 Resistente a los 
microorganismos: evita la 
formación de moho, algas y verdín.

•	 Inalterable a los álcalis del 
cemento (insaponificable). 

SOSTENIBILIDAD:

•	 Dispone de la DAP y SRI.

•	 Contribuye a la obtención de 
Certificaciones ambientales 
tales como:
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2. PREPARACIÓN

•	 Limpieza de suciedad y biodeterioro:
	↘ Tratamiento Alcalino OH

•	 Sellado de fisuras: 
	↘ Masitex Fibra Elástica

•	 Reparación de juntas mortero y 
pequeños desniveles: 

	↘ Mortero Wall-Term Pro
	↘ Mortero Wall-Term Óptima 
	↘ Adhesivo Wall-Term

•	 Sustitución/Anclaje de piezas 
cerámicas.

•	 Eliminación de trozos de láminas o 
membranas no adheridas.

•	 Reparación de grandes desniveles 
y reconstrucción de pendientes de 
desagüe. 

4. TRATAMIENTO DE PUNTOS 
SINGULARES

•	 Formación de medias cañas:
	↘ Mortero Wall-Term Pro
	↘ Mortero Wall-Term Óptima 
	↘ Adhesivo Wall-Term
	↘ Refuerzo de encuentros: 
	↘ Mat de fibra de vidrio Texnón 300
	↘ Geotéxtil de Poliéster de  
100 g/m2 (1,05 m2/m2)  

•	 Sellado de juntas de dilatación.
 
5. MALLAS

•	 Refuerzo total del sistema de impermea-
bilización:  
↘Geotéxtil de poliéster de 50-60 g/m2  

Texnón 50 (1,05 m2/m2)
	↘ Mat de fibra de vidrio Texnón 300

6. IMPERMEABILIZACIÓN

•	 Membrana de poliuretano:  
↘Membrana Elástica 100% Poliure-
tano

Fases del sistema

•	 Grado de humedad y temperatura 
tanto en el soporte como en el 
ambiente.  

•	 Suciedad y biodeterioro. 
•	 Absorción (porosidad).  
•	 Presencia de coqueras, fisuras o 

grandes desniveles. 

•	 Presencia de piezas rotas y estado de 
las juntas en soportes cerámicos.

•	 Adherencia al soporte de antiguas 
impermeabilizaciones.

•	 Control de pendientes de desagüe.

1. DIAGNÓSTICO DEL SOPORTE:

Consiste en un reconocimiento 
preliminar del estado del soporte; 
fase imprescindible para ajustar 
los tratamientos a las patologías 
observadas.

3. IMPRIMACIÓN:

•	 Puente de adherencia para superficies 
de mortero, hormigón, cerámica y 
antiguas impermeabilizaciones:

	↘ Imprimación Epoxi al Agua
	 (Consumo mínimo: 0,2 L/m2).

GARANTÍA 
DE SISTEMA

La concesión y duración de la garantía queda condicionada a la visita del equipo 
técnico-comercial de Revetón antes de la realización de cualquier trabajo de pintado.

Los puntos singulares se tienen que armar sistemáticamente. 

NOMBRE PRODUCTO DESCRIPCIÓN PRESTACIONES DESTACADAS COLOR 
Y ACABADO

CONSUMO 
MÍNIMO

GARANTÍA
SISTEMA

MEMBRANA  
ELÁSTICA  
100%  
POLIURETANO 
+ Armado

Sistema elástico alifático mono-
componente 100% poliuretano 
al agua para la protección 
de superficies expuestas a la 
humedad e impermeabilización 
de todo tipo de cubiertas. Una 
vez curado y seco, forma una 
película hidrofóbica totalmente 
adherida al sustrato, transpirable 
y sin juntas. 

BLANCO,  
ROJO, 

TEJA, GRIS
-

 LISO / 
SATINADO

3 manos 
min. 

1,8 L/m2   
(2 kg/m²)

MEMBRANA  
ELÁSTICA  
100%  
POLIURETANO 

2 manos 
min. 

1,2 L/m2   
(1,5 kg/m²) 

15
AÑOS

HASTA

10
AÑOS

HASTA

Guía de selección de producto de acabado

MÁXIMA  
IMPERMEABILIDAD

ALTA ELASTICIDAD
Y FLEXIBILIDAD

TRÁFICO PEATONAL  
INTENSO

CON CONSERVANTE 
ANTIMOHO

RESISTE AL AGUA 
ESTANCADA

EMBALDOSABLE

RESISTENCIA
RAYOS UV
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Impermeabilización  
de jardineras

Sistema de 
estanqueidad antiraíces 
para jardineras y 
cubiertas vegetales

APLICACIONES:

Indicado para impermeabilizar jardineras, 
cubiertas vegales y zonas ajardinadas. 
Resistente a la perforación de raíces.

PROPIEDADES:

•	 Máxima impermeabilidad al 
agua de lluvia: evita la filtración de 
agua en el interior del soporte.

•	 Resiste el contacto frecuente 
con el agua (estanqueidad).

•	 Capacidad de relleno, nivelación 
y adaptabilidad a todas las formas 
de la superficie.

•	 Alta elasticidad, incluso ante 
cambios bruscos de temperatura.

•	 Alta capacidad de elongación y 
de puenteo de fisuras durante toda 
su vida útil.

•	 Alta resistencia mecánica que 
asegura una mayor durabilidad de la 
membrana impermeabilizante.

•	 Buena adherencia sobre las 
superficies habituales de la 
construcción por su composición 
y capacidad de penetración en el 
soporte.

•	 Resistente a los 
microorganismos: evita la 
formación de moho, algas y verdín.

•	 Inalterable a los álcalis del 
cemento (insaponificable). 

•	 Tratamiento estanco antiraíces 
para jardineras y cubiertas 
vegetales.

SOSTENIBILIDAD:

•	 Dispone de la DAP y SRI.

•	 Contribuye a la obtención de 
Certificaciones ambientales 
tales como:
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2. PREPARACIÓN

•	 Limpieza de suciedad y biodeterioro:
	↘ Tratamiento Alcalino OH

•	 Sellado de fisuras: 
	↘ Masitex Fibra Elástica

•	 Reparación de juntas mortero y 
pequeños desniveles: 

	↘ Mortero Wall-Term Pro 
	↘ Mortero Wall-Term Óptima 
	↘ Adhesivo Wall-Term

•	 Reparación de grandes desniveles.

3. IMPRIMACIÓN:

•	 Puente de adherencia para superficies 
de mortero y hormigón:

	↘ Imprimación Epoxi al Agua
	 (Consumo mínimo: 0,2 L/m2).

4. TRATAMIENTO DE PUNTOS 
SINGULARES

•	 Formación de medias cañas:
	↘ Mortero Wall-Term Pro 
	↘ Mortero Wall-Term Óptima 
	↘ Adhesivo Wall-Term

•	 Refuerzo de encuentros: 
	↘ Geotéxtil de poliéster de 100 gr/m2 

(1,05 m2/m2)

5. IMPERMEABILIZACIÓN  
DE JARDINERAS

•	 Membranas de poliuretano: 
	↘ Membrana Elástica  
100% Poliuretano

6. REFUERZO CON MALLA  
ANTIPUNZONAMIENTO

•	 Reforzar con malla geotextil  
antipunzonamiento y antiraíces.

Fases del sistema

•	 Grado de humedad y temperatura 
tanto en el soporte como en el 
ambiente.  

•	 Suciedad y biodeterioro.  
•	 Absorción (porosidad).  
•	 Presencia de coqueras, fisuras o 

grandes desniveles. 

1. DIAGNÓSTICO DEL SOPORTE:

Consiste en un reconocimiento 
preliminar del estado del soporte; 
fase imprescindible para ajustar 
los tratamientos a las patologías 
observadas.

GARANTÍA 
DE SISTEMA

La concesión y duración de la garantía queda condicionada a la visita del equipo 
técnico-comercial de Revetón antes de la realización de cualquier trabajo de pintado.

Los puntos singulares se tienen que armar sistemáticamente. 

NOMBRE PRODUCTO DESCRIPCIÓN PRESTACIONES DESTACADAS COLOR 
Y ACABADO

CONSUMO 
MÍNIMO

GARANTÍA
SISTEMA

MEMBRANA ELÁSTICA 100% 
POLIURETANO 
+ Refuerzo de malla antiraíz

Sistema elástico alifático mono-
componente 100% poliuretano 
al agua para la protección 
de superficies expuestas a la 
humedad e impermeabilización 
de todo tipo de cubiertas. Una 
vez curado y seco, forma una 
película hidrofóbica totalmente 
adherida al su

BLANCO,  
ROJO, 

TEJA, GRIS
-

 LISO / 
SATINADO

3 manos 
min. 

1,8 L/m2   
(2 kg/m2)

10
AÑOS

HASTA

Guía de selección de producto de acabado

MÁXIMA  
IMPERMEABILIDAD

ALTA ELASTICIDAD
Y FLEXIBILIDAD

TRÁFICO PEATONAL  
INTENSO

CON CONSERVANTE 
ANTIMOHO

RESISTE AL AGUA 
ESTANCADA

EMBALDOSABLE

RESISTENCIA
RAYOS UV
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Impermeabilización  
de espuma de poliuretano
Sistema de protección  
e impermeabilización  
de espuma de 
poliuretano proyectado 
frente a la exposición 
prolongada a la luz solar 
directa y otros agentes 
atmosféricos.

APLICACIONES:

Indicado para impermeabilizar y proteger 
de agentes de degradación (rayos UV) 
la espuma de poliuretano proyectado, 
especialmente si se prevee un tiempo 
prolongado de servicio. 

PROPIEDADES:

•	 Impermeable al agua de lluvia: 
evita la filtración de agua en el 
interior del soporte.

•	 Capacidad de relleno, nivelación 
y adaptabilidad a todas las formas 
de la superficie.

•	 Elástico ante cambios bruscos 
de temperatura.

•	 Alta resistencia a los rayos UV 
y uso de pigmentos estables: 
contribuye a una mayor durabilidad 
del color en el exterior.

•	 Buena adherencia sobre la 
espuma previamiente preparada.

•	 Buena adherencia sobre las 
superficies habituales de la 
construcción por su composición 
y capacidad de penetración en el 
soporte.

•	 Resistente a los 
microorganismos: contiene 
conservante antimoho que evita la 
formación de moho, algas y verdín.

•	 Inalterable a los álcalis del 
cemento (insaponificable). 

SOSTENIBILIDAD:

•	 Dispone de la DAP y SRI.

•	 Contribuye a la obtención de 
Certificaciones ambientales 
tales como:
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2. PREPARACIÓN

•	 Limpieza de suciedad y biodeterioro:
	↘ Tratamiento Alcalino OH

3. IMPERMEABILIZACIÓN 

•	 Revestimientos acrílicos: 
	↘ Antigoteras con Poliuretano
	↘ Antigoteras 

Fases del sistema

•	 Grado de humedad y temperatura 
tanto en el soporte como en el 
ambiente.  

•	 Suciedad y nivel de degradación.

1. DIAGNÓSTICO DEL SOPORTE:

Consiste en un reconocimiento 
preliminar del estado del 
soporte; fase imprescindible 
para ajustar los tratamientos a 
las patologías observadas.

GARANTÍA 
DE SISTEMA

La concesión y duración de la garantía queda condicionada a la visita del equipo 
técnico-comercial de Revetón antes de la realización de cualquier trabajo de pintado.

NOMBRE PRODUCTO DESCRIPCIÓN PRESTACIONES DESTACADAS COLOR 
Y ACABADO

CONSUMO 
MÍNIMO

GARANTÍA
SISTEMA

ANTIGOTERAS CON 
POLIURETANO 

Revestimiento a base de 
resina acrílica y poliuretano 
y reforzado con fibras para la 
impermeabilización de todo tipo 
de cubiertas. 

BLANCO, ROJO, 
TEJA, VERDE, GRIS 

-
 LISO / MATE 

SEDOSO

1 L/m²

ANTIGOTERAS
CON FIBRA 

Revestimiento acrílico 
reforzado con fibras para la 
impermeabilización de todo tipo 
de cubiertas.

BLANCO, 
ROJO, TEJA 

-
 LISO / MATE 

SEDOSO

1 L/m²

5
AÑOS

HASTA

3
AÑOS

HASTA

Guía de selección de producto de acabado

MÁXIMA  
IMPERMEABI-

LIDAD

ALTA  
ELASTICIDAD

10

TRÁFICO  
PEATONAL  
OCASIONAL

ALTA 
RESISTENCIA 
MECÁNICA

CON  
CONSERVANTE 

ANTIMOHO
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¿En qué consiste la 
garantía del fabricante?

La garantía es un 
compromiso (no solo 
una estimación de 
durabilidad) que toma 
Cromology para algunas 
de sus soluciones 
técnicas orientadas  
a obra.

¿Qué garantizamos?
Que nuestros productos conservarán sus 
prestaciones técnicas (impermeabilidad, 
elasticidad, …) y estéticas (aspecto de 
película y color) durante un determinado 
número de años.

A qué nos 
comprometemos
A reemplazar el producto que resulte 
defectuoso debido a fallos en la 
fabricación de éste, durante el período 
cubierto por la garantía.

En qué supuestos  
no asumiríamos 
ningún coste:
En el supuesto que el deterioro del 
sistema de pintado sea consecuencia 
de un destino para el que no ha sido 
diseñado, errores en el diagnóstico, 
insuficiente preparación del soporte, 
aplicación incorrecta.

Quedan excluidas otras causas como: 
almacenamiento inadecuado, defectos 
causados por patologías constructivas, 
causas de fuerza mayor..., es decir, 
defectos provocados por causas ajenas 
a la calidad de la pintura.





CROMOLOGY S.L.
Francia, 7 - Pol. Ind. Pla de Llerona
08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona)
Teléfono: 938 494 010 - Fax: 938 400 161
 
Delegación Canarias 
Agualatente, Nave 4 - Pol. Ind. Lomo Blanco, Las Torres
35010 Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas) 
Teléfono: 928 483 815 - Fax: 928 483 815 

Delegación Centro
Avda. de la Industria, 4A Pol. Ind. San Fernando
28823 Coslada (Madrid)
Teléfono: 914 851 592 - Fax: 916 691 287
 
Delegación Sur 
Pino Tea, 4 - Pol. Ind. El Pino
41016 Sevilla (Sevilla)
Teléfono: 954 518 211 - Fax: 954 525 097

Plataforma entrada pedidos
b2b.cromology.es

E-mail recepción pedidos
sac@cromology.es

Servicio de Atención al Cliente
901 11 88 88

Web 
www.reveton.com

APP Revetón para el Profesional
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