Impermeabilizacion de
cubiertas transitables de
maximas prestaciones

SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACION

Sistema de proteccion e impermea-
bilizacion para todo tipo de cubiertas
sometidas a condiciones exigentes y
a trafico intenso.
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Sistema de proteccion e
impermeabilizacion para
todo tipo de cubiertas
sometidas a condiciones
exigentes y a trafico
intenso.

Sistema de protgccién e impermeabilizacién de cubiertas §ujetas a trafico peatonal intenso con acabado
MEMBRANA ELASTICA 100% POLIURETANO (CON TEXNON 50) + PROTECTOR EXTRA RESIST 100% POLIURETANO
(GARANTIA HASTA 15 ANOS)

Sistema de impermeabilizacion de cubiertas transitables de maximas prestaciones mediante la aplicacion sobre la superficie
preparada (consultar tratamientos de preparacion de este tipo de soportes) de la IMPRIMACION EPOX| AL AGUA de REVETON®
con un consumo minimo de 0,2 L/m?, la membrana de poliuretano al agua de aplicacion liquida MEMBRANA ELASTICA 100%
POLIURETANO de REVETON® con un consumo minimo de 1,8 L/m? (2 Kg/m2); armandolo con el geotextil no tejido a base de
fibras de poliéster TEXNON 50 (TEXNON 100 en los puntos singulares) con un encabalgamiento de unos 5 cm entre las tiras de
tejido y el revestimiento de acabado de alta resistencia quimica, a la abrasion y la intemperie PROTECTOR EXTRA RESIST 100%
POLIURETANO de REVETON® con un consumo minimo de 0,2 L/m? (0,22 Kg/m?), segun ficha técnica de producto.

Sistema de prote,ccién e impermeabilizacién de cubiertas §ujetas a trafico peatonal intenso con acabado
MEMBRANA ELASTICA 100% POLIURETANO (CON TEXNON 50) + PROTECTOR EXTRA RESIST 100% POLIURETANO
(GARANTIA HASTA 10 ANOS)

Sistema de impermeabilizacion de cubiertas transitables de maximas prestaciones mediante la aplicacion sobre la superficie
preparada (consultar tratamientos de preparacion de este tipo de soportes) de la IMPRIMACION EPOX| AL AGUA de REVETON®
con un consumo minimo de 0,2 L/m?, la membrana de poliuretano al agua de aplicacion liquida MEMBRANA ELASTICA 100%
POLIURETANO de REVETON® con un consumo minimo de 1,3 L/m? (1,5 Kg/m?2); armandolo con el geotextil no tejido a base de
fibras de poliéster TEXNON 100 en los puntos singulares y el revestimiento de acabado de alta resistencia quimica, a la abrasién y
la intemperie PROTECTOR EXTRA RESIST 100% POLIURETANO de REVETON® con un consumo minimo de 0,2 L/m? (0,22 Kg/m?)
segun ficha técnica de producto.

Sistema de protgccién e impermeabilizacién de cubiertas §ujetas a tréfico’peatonal ocasional con acabado
MEMBRANA ELASTICA 100% POLIURETANO (CON TEXNON 50) (GARANTIA HASTA 15 ANOS)

Sistema de impermeabilizacion de cubiertas transitables de maximas prestaciones mediante la aplicacion sobre la superficie
preparada (consultar tratamientos de preparacion de este tipo de soportes) de la IMPRIMACION EPOX| AL AGUA de REVETON®
con un consumo minimo de 0,2 L/m?, la membrana de poliuretano al agua de aplicacion liquida MEMBRANA ELASTICA 100%
POLIURETANO de REVETON® con un consumo minimo de 1,8 L/m? (2 Kg/m?); arméndolo con el geotextil no tejido a base de
fibras de poliéster TEXNON 50 (TEXNON 100 en los puntos singulares) con un encabalgamiento de unos 5 cm entre las tiras de
tejido.
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MEMBRANA ELASTICA 100% POLIURETANO (CON TEXNON 50) (GARANTIA HASTA 10 ANOS)

Sistema de impermeabilizacion de cubiertas transitables de maximas prestaciones mediante la aplicacion sobre la superficie
preparada (consultar tratamientos de preparacion de este tipo de soportes) de la IMPRIMACION EPOX| AL AGUA de REVETON®
con un consumo minimo de 0,2 L/m?, la membrana de poliuretano al agua de aplicacion liquida MEMBRANA ELASTICA 100%
POLIURETANO de REVETON® con un consumo minimo de 1,3 L/m? (1,5 Kg/m?2); armandolo con el geotextil no tejido a base de
fibras de poliéster TEXNON 100 en los puntos singulares.
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